
SOLUȚII PENTRU MONTAJ ÎNCASTRAT

ANTI
BACTERIAN

PRODUSE CU EFECT



Tehnologie pentru 
igienă completă
Ca parte a căutării continue de soluții pentru a îmbunătăți viețile oamenilor, Gewiss oferă o nouă 
gamă de aparataj terminal, cu protecție antibacteriană, ideală pentru  spațiile medicale, centre 
de îngrijire, instituții publice, instituții de invatamant, săli de sport, hoteluri, birouri și 
restaurante. O serie de dispozitive și rame decorative din gama de apartaj ultraterminal Chorus, 
tablouri de distribuție (din seria 40 CDKi) și doze derivatie (din serie 48 PT DIN), realizate dintr-un 
tehnopolimer cu tratament antibacterian, concepută pentru a asigura o igienă optimă atât în 
instituțiile publice, cât și în cele private.
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Efect
antibacterian
Efectul Antibacterian este obținut cu ajutorul unui aditiv special pe bază de ioni de argint 
(tehnologia Biomaster), care este inserat/amestecat în/cu tehnopolimerul din care sunt realizate 
echipamentele.

Eficiența tratamentului a fost dovedită prin analize de laborator în conformitate cu standardul ISO 22196 - 
„Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces”. Au fost facute studii pentru 
tulpini de specii bacteriene care sunt considerate a fi reprezentative: Stafilococul Auriu (MRSA) și Escherichia 
coli (E.Coli). Testele au arătat că tehnologia folosita reduce proliferarea încărcăturii bacteriene, de 
pe suprafața echipamentelor, cu 99% într-un interval de 24 de ore.
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GAMA COMPLETĂ
Gama completă Chorus, cu soluții care respectă atât 
standardul italian, cat și standarde internaționale, 
tablouri de distribuție încastrate de la 12 la 72 module și 
doze de derivatie.

SIGURANȚĂ / SĂNĂTATE
Reducerea infecțiilor bacteriene

MEDIU SĂNĂTOS
Un mediu mai sănătos, creat cu ajutorul unor 
echipamente ale căror suprafețe împiedică menținerea, 
respectiv dezvoltarea încărcăturii bacteriene

ECONOMII
Cu ajutorul Gamei Antibacterian se reduc 
costurile acțiunilor pentru diminuarea 
încărcăturii bacteriene de pe suprafețele 
de contact ale echipamentelor (costuri 
ale dezinfectanților, ale gelurilor sau ale 
oxidanților pe bază de alcool)

Tratamentul antibacterian se află pe toată 
suprafața expusă a tablourilor de distribuție 
(cadru, ușă, diapozitive de deschidere și 
obturatoare) și peste capacul rezistent la șocuri 
al cutiilor de joncțiune.
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REDUCEREA 
ÎNCĂRCĂTURII 
BACTERIENE

Ramele și dispozitivele Chorus One, datorită 
formei rotunjite și a finisajului lucios, ajută 
la reducerea acumulării, pe suprafețele lor, a 
particulelor de praf și a murdăriei.

Datorită formei și a modului de declipsare a ramelor 
decorative de pe ramele suport (acțiune posibilă 
doar cu ajutorul unui instrument special), această 
gamă este adecvată pentru zonele/proiectele în 
care este nevoie de un grad ridicat de protectie al 
utilizatorilor (limitarea accesului utilizatorului la 
circuitele electrice).

(*) nu sut restrictii in ceea ce priveste folosirea diferitelor substante antibacteriene (pentru 
situatiile in care se doreste realizarea unei igienizari perfecte a echipamentelor) 

PROTECȚIE NELIMITATĂ
Protecția antibacteriană rămâne eficientă pe 
toată durata de viață a produsului. Substanța 
activă este încorporată în material, prin 
urmare, proprietatile antibacteriene nu scad și 
nu se pierd (rămân constante pe toata durata 
utilizării produsului), asigurând o eficiență 
optimă în timp (*)

LOGO ANTIBACTERIAN
Logo-ul, care este clar vizibil, vă permite să 
identificați cu ușurință articolele din gama 
antibacterian. Fiecare dispozitiv poate fi 
identificat și printr-un cod specific (terminatia 
„AB”)
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Dozele pentru tablouri de distribuție și dozele de derivatie sunt disponibile atât in varianta cu montaj in pereți de cărămidă, 
cât și in varianta cu montaj in pereți din rigips și sunt prevăzute cu coduri dedicate pentru a facilita achizițiile în diferite 
perioade de instalare. De altfel, kitul antibacterian frontal și capacul antibacterian rezistent la șocuri pot fi comandate separat 
de doze.

Fața reversibilă permite 
deschiderea ușii de ambele părți.

Pentru a asigura cea mai mare siguranță și protecție pentru oameni, 
în special în zonele publice, tablourile de distribuție și cutiile de 
joncțiune sunt fabricate din tehnopolimer fără halogen, conform EN 
50267-2-2: în caz de incendiu, materialele degajă fumuri de toxicitate 
și opacitate mai mici.

Proiectate pentru spații publice, tablourile de 
distribuție pot fi prevăzute cu o încuietoare 
pentru a preveni deschiderea de către personalul 
neautorizat și începând cu versiunea 24 module 
DIN acestea sunt echipate cu panouri cu uși 
sigilabile și detașabile cu plumb. 

Capacul rezistent la șocuri (IK10) asigură siguranță și durabilitate 
extreme. Fiecare capac este ambalat simplu pentru a-l proteja împotriva 
prafului și pentru a evita pierderea șuruburilor de fixare incluse.

Dozele de derivatie prezita Sina 
DIN - ofera posibilitatea de a fixa 
dispozitive modulare in interiorul lor.

Doză pentru pereți din rigips Doză pentru pereți din cărămidă

Doza de derivatie  pentru pereți din rigips Doza de derivatie  pentru pereți din cărămidă
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Butoane interschimbabile cu funcții de localizare 
sau semnalizare - cu LED sau/și cu pictograme/
simboluri - pe timp de noapte.

Gama antibacteriană cuprinde o serie largă de  
dispozitive de comandă, echipamente de conectare 
(prize de forță pentru circuite speciale și diferite 
standarde internaționale, prize TV și prize Date) și 
echipamente de semnalizare (indicatoare luminoase).

Ramele sunt disponibile atât cu montaj în doza  
dreptunghiulară (standard italian), cât și în 
versiunea cu montaj în doză rotundă / pătrată 
(standard internațional).

GAMA ANTIBACTERIANĂ GEWISS | 7



Te
hn

op
ol

im
er

Te
hn

op
ol

im
er

Ra
m

e 
su

po
rt

 p
en

tr
u 

do
ze

 
ro

tu
nd

e 
/ p

ăt
ra

te
 (*

)
Ra

m
e 

su
po

rt
 p

en
tr

u 
do

ze
 

re
ct

an
gu

la
re

 (m
od

ul
.) 

(*)

Ra
m

e 
su

po
rt

 p
en

tr
u 

do
ze

 ro
tu

nd
e 

/ p
ăt

ra
te

 și
 

re
ct

an
gu

la
re

 (m
od

ul
ar

e)
 (*

)

RAME SUPORT

GW 16 802 
Cu șuruburi - 2 module

GW 16 821
Cu gheare de prindere - 2 module

GW 16 823
Cu gheare lungi de prindere - 2 module

GW 16 822 
Cu șuruburi (nu sunt incluse) - 2 module

GW 16 803 
Cu șuruburi - 3 module

GW 16 804 
Cu șuruburi - 4 module

GW 16 806 
Cu șuruburi - 6 module

(*) fără tratament antibacterian

GW 16 101 AB
1 modul

GW 16 106 AB
6 module

GW 16 102 AB
2 module

GW 16 103 AB
3 module

GW 16 104 AB
4 module

RAME ONE - ALB ANTIBACTERIAN

RAME ONE INTERNATIONAL - ALB ANTIBACTERIAN

GW 16 122 AB 
2 module

GW 16 123 AB
2 + 2 module - orizontale

GW 16 124 AB
2 + 2 module - verticale

GW 16 127 AB
2 + 2 + 2 module - verticale

GW 16 126 AB
2 + 2 + 2 module - orizontale
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ACCESORII

(**) furnizate fără LED-urile de semnalizare

GW 10 051 AB
1M-1P-16 AX

GW 10 091 AB
1M-1P-16 AX

GW 10 001 AB
1M-1P-16 AX

GW 10 004 AB
1M-2P-16 AX

GW 10 007 AB
1M-2P-25 AX

Pentru sarcini mari

GW 10 131 AB
1M-1P-NO-16 A

GW 10 140 AB
1M-1P-NO+NO-10 A

Cu interblocare

GW 10 136 AB
1M-1P-NO-16 A

Cu tirant (fir)

GW 10 738 AB
Cu difuzor

GW 10 739 AB
Cu lentile neutre

GW 10 505 AB
Simbol Sonerie

GW 10 507 AB
Simbol Cheie

GW 10 511 AB
Simbol Asistență 

medicală GW 10 195 AB
1M

GW 10 726 AB
Apelare

1M-1P-NO/NC-12 V c.a. / c.c.

DISPOZITIVE DE COMANDĂ - ALB ANTIBACTERIAN

GW 10 201 AB
2P + E – 10 A 

250 V c.a.

GW 10 203 AB
2P + E – 16 A 

250 V c.a.
Bivalentă

GW 10 213 AB
2P + E – 16 A 

250 V c.a.
Bivalentă

GW 10 223 AB
2P + E – 16 A 

250 V c.a.
Bivalentă

GW 10 204 AB
2P + E – 16 A – 250 V c.a.

Bivalentă

GW 10 214 AB
2P + E – 16 A – 250 V c.a.

Bivalentă – Poate fi iluminat (**)

GW 10 224 AB
2P + E – 16 A – 250 V c.a.

Bivalentă – Poate fi iluminat (**)

GW 10 247 AB
2P + E – 16 A – 250 V c.a.

GW 10 241 AB
2P + E – 16 A – 250 V c.a.

GW 10 251 AB
2P + E – 16 A – 250 V c.a.

GW 10 341 AB
2P + E – 16 A – 250 V c.a.

Terminale cu strângere frontală

GW 10 351 AB
2P + E – 16 A – 250 V c.a.

Terminale cu strângere frontală

GW 10 331 AB
230 V c.a. – 50/60 Hz

PRIZE DE FORTA - ALB ANTIBACTERIAN

PRIZE DE SEMNAL - ALB ANTIBACTERIAN

GW 10 401 AB
RJ11

GW 10 423 AB
RJ45 cat. 6

UTP

GW 10 424 AB
RJ45 cat. 6

FTP

GW 10 431 AB
Carcasă conector 

Keystone 

GW 10 361 AB
0 dB

GW 10 383 AB
0 dB

GW 10 451 AB
2P – 6 A – 24 V

SEMNALIZARE ȘI CONTROL - ALB ANTIBACTERIAN

GW 10 622 AB
1M - Verde

Poate fi iluminat (**)

GW 10 623 AB
1M - Roșu

Poate fi iluminat (**)

GW 10 633 AB
2M – 12 V c.a. / c.c. – 230 V 

c.a. – 50/60 Hz
Roșu

GW 10 572A AB
Res. / Ind. 40-300W

Transf. electr. 40-300W
LED 5 - 150 W

GW 10 881
Albastru

230 V c.a. – 50/60 Hz

GW 10 882
Alb

230 V c.a. – 50/60 Hz

GW 10 883
Roșu

230 V c.a. – 50/60 Hz

GW 10 884
Verde

230 V c.a. – 50/60 Hz

GW 10 885
Portocaliu/Ambra

230 V c.a. – 50/60 Hz

GW 10 894
Alb

12/24 V c.a. / c.c.
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GAMA DE CUTIILOR DE JONCȚIUNE 48 PT-DIN

Capac cu rezistență la șocuri (IK10) Montaj in pereți din cărămidă Montaj in pereți din rigips

GW 48 017 AB
Pentru GW48116 și GW48116PM

GW 48 018 AB
Pentru GW48117 și GW48117PM

GW 48 019 AB
Pentru GW48118 și GW48118PM

GW 48 020 AB
Pentru GW48119 și GW48119PM

GW 48 116
Module 2x4.5 DIN

GW 48 117
Module 3x5 DIN

GW 48 118
Module 4x5 DIN

GW 48 119
Module 3x8 DIN

GW 48 116 PM
Module 2x4.5 DIN

GW 48 117 PM
Module 3x5 DIN

GW 48 118 PM
Module 4x5 DIN

GW 48 119 PM
Module 3x8 DIN

Ușă aparentă

Montaj in pereți din cărămidă Montaj in pereți din rigips

GW 41 885 AB
12 Module

GW 41 886 AB
24 (12x2) Module

GW 41 889 AB
36 (18x2) Module

GW 41 890 AB
54 (18x3) Module

GW 41 891 AB
72 (18x4) Module

GW 40 685
12 Module

GW 40 687
24 (12x2) Module

GW 40 688
36 (18x2) Module

GW 40 689
54 (18x3) Module

GW 40 690
72 (18x4) Module

GW 40 685 PM
12 Module

GW 40 687 PM
24 (12x2) Module

GW 40 688 PM
36 (18x2) Module

GW 40 689 PM
54 (18x3) Module

GW 40 690 PM
72 (18x4) Module

TABLOURI DE DISTRIBUTIE - MONTAJ INCASTRAT (DIN SERIA 40 CDKi)

(*) fără tratament antibacterian
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GEWISS Romania 
Sediul central: Sos. Pipera, Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea B, 
Etajul 4, Unitatea B.4.3.2., Sector 2, Bucuresti - Romania: 
tel. +40 31 4370 650 -  fax +40 31 4370 651 
gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com 

Companie cu un singur acționar - Registrul Comerțului Bergamo/TVA/Codul Impozitului (IT) 00385040167
Indexul economic și administrativ 107496 - Capitalul acțiunilor 60.000.000,00 EUR plătit integral

Vizitaţi www.gewiss.com și urmăriţi-ne pe:


