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Descoperă prima pompă de căldură rezidențială Samsung care 
oferă încălzire și răcire în același timp: EHS Quint, de la Samsung 
Climate Solutions stabilește un nou standard pentru controlul 
climatului rezidențial și conformitatea cu reglementările.

Încălzire și răcire, 
simultan

Ușor de instalatAgent frigorific Multiple conectări

Samsung EHS Quint este o unitate exterioară 

compactă, cu un nou design negru, proiectată 

special pentru a oferi încălzire și răcire 

simultană pentru aplicații aer-aer și aer-

apă. Combinată cu producerea de apă caldă 

menajeră (ACM), EHS Quint asigură confort 

pe tot parcursul anului și flexibilitate 

operațională într-o singură soluție.

De exemplu, într-o locuință unde o zonă 

necesită răcire prin unități aer-aer, iar o altă 

zonă necesită încălzire prin pardoseală sau 

radiatoare alimentate de un sistem aer-apă 

EHS Quint face posibil acest lucru simultan.

A+++/A++



   

Recuperare de căldură inteligentă pentru mai mult confort
Samsung EHS Quint introduce o nouă abordare în controlul 

climatului rezidențial prin funcția sa de recuperare a căldurii. 

În timpul verii, când unitățile interioare aer-aer răcesc 

locuința, căldura extrasă nu este eliminată în exterior. Este 

redirecționată către boilerul de apă caldă menajeră (ACM), 

făcând posibilă producerea de apă caldă chiar în timpul 

răcirii spațiilor interioare. Astfel, utilizatorii pot beneficia de 

încălzire și răcire simultană într-un singur sistem.

În modul de recuperare a căldurii, sistemul suportă un raport 

de combinare de până la 200 %.  Ceea ce înseamnă că unitatea 

interioară aer-apă conectată poate funcționa la 100 % din 

capacitate, iar unitățile de interior aer-aer conectate pot 

atinge, la rândul lor, 100 % din capacitate, totalizând până la 

200 % din capacitatea nominală a unității exterioare¹. 

În cazul funcționării simultane, atunci când sistemul 

furnizează în același timp încălzire aer-apă și încălzire aer-aer, 

EHS Quint permite un raport de combinare de până la 130 %. 

Astfel, capacitatea totală conectată a unităților interioare 

aer-aer și aer-apă poate ajunge la 130 % din capacitatea 

unității exterioare².

Confort flexibil în mai multe zone cu încălzire și răcire, simultan 

Încălzire  Aer-Apă 
și Aer-Aer

ACM/Încălzirea 
spațiului 

Încălzire Aer-Apă/ 
Răcire Aer-Aer

Răcire Aer-Apă 
și Aer-Aer

ACM/Răcire

¹ 	� În modul de operare recuperare căldură, toate unitățile aer-aer sunt fie în modul răcire, în timp ce unitatea internă aer-apă este în modul încălzire, fie invers. De aceea, nu este posibil ca unele 
unități interioare aer-aer să fie în modul răcire, iar altele în modul încălzire. De asemenea, unitatea interioară aer-apă nu poate să genereze simultan ACM și apă răcită pentru răcirea spațiului.

² 	� În cazul funcționării simultane, capacitatea totală a unităților interioare care poate fi conectată este 130 %. Alocarea efectivă a puterii este limitată la 100 % din capacitatea unității exterioare.

Urmărește videoclipul complet

https://youtu.be/4a4T_vSq5jo


   

Proiectat pentru control flexibil 
al climatului în mai multe camere

Începând cu 2027, reglementările europene F-Gas vor restricționa semnificativ utilizarea 

agenților frigorifici cu GWP ridicat. Samsung EHS Quint este proiectat ținând cont de aceste 

schimbări și utilizează exclusiv agent frigorific R32 pentru capacitățile de 12,5 kW și 16 kW. Pe 

lângă conformitatea cu reglementările, utilizarea agentului frigorific R32 permite: temperaturi 

ale apei de până la 65 °C³, compatibilitate cu o gamă extinsă de aplicații de încălzire, utilizare în 

construcții noi și proiecte de renovare

Un sistem pregătit pentru viitor

³ 	� Temperatura apei evacuate de până la 65 °C atunci când temperatura exterioară este -5 °C~35 °C. Rezultatele pot varia în funcție de condițiile reale de utilizare.

Samsung EHS Quint este compatibil cu o gamă extinsă de unități 

interioare, oferind multiple opțiuni de configurare pentru 

proiectele rezidențiale. Samsung are un portofoliu complet de 

unități interioare cu expansiune directă, cu puteri cuprinse între 

1,5 kW și 9 kW, inclusiv unități de perete, casete cu 1 direcție, 

unități duct LSP și MSP, iar sistemul oferă multiple opțiuni de 

configurare pentru proiectele rezidențiale. Proiectată pentru 

control flexibil al climatului în mai multe camere, pompa de 

căldură EHS Quint poate conecta până la zece unități interioare 

și permite controlul independent al temperaturii în mai multe 

camere, fără a fi necesare sisteme separate de aer condiționat. 

În plus, soluția se integrează perfect cu unitățile interioare EHS, 

precum Kit de Control, Unitatea Hydro și ClimateHub. Astfel, 

instalatorii și proiectanții beneficiază de mai multă libertate în 

configurarea de soluții adaptate la cerințele fiecărui proiect.



   

Unitățile interioare aer-aer oferă o flexibilitate mai mare în 

realizarea traseelor, utilizează tehnologie cu expansiune directă, 

ceea ce permite instalatorilor autorizați⁷ să lucreze cu țevi 

de agent frigorific și facilitează implementarea în proiecte de 

renovare. Conexiunile dintre unitatea exterioară și ClimateHub 

sau Unitatea Hydro utilizează țevi de apă, ceea ce simplifică 

atât manipularea cât și integrarea sistemului. Unitățile de 

exterior și cele de interior sunt echipate cu sisteme esențiale de 

siguranță, inclusiv senzori de detecție a scurgerilor, ventile de 

închidere, funcții de alarmă și alte protecții integrate. Aceste 

caracteristici asigură conformitatea cu standardele A2L, conform 

IEC 60335-2-40:2018 și EN 378-1:2016, economisind totodată timp 

și efort în timpul instalării.

Instalare ușoară și siguranță integrată

EHS Quint este proiectat pentru a menține 100 % capacitate de încălzire chiar și la temperaturi de 

până la -15 °C⁴, asigurând un nivel constant de confort în sezonul rece. Intervalul de funcționare 

pentru producerea ACM a fost extins de la +35 °C la +43 °C⁵ și permite generarea de ACM chiar și 

în perioadele de caniculă, fără utilizarea rezistenței electrice auxiliare. De asemenea, EHS Quint 

funcționează mai silențios⁶ decât modelul anterior R410A EHS TDM+ și include opțiunea Night 

Mode, care reduce nivelul de zgomot până la doar 35 dB(A) pentru a asigura liniștea pe timpul nopții.

Funcționare fiabilă și silențioasă

⁴ 	� Unitatea exterioară EHS Quint (AE125DHCTP*S), comparativ cu o unitate de exterior convențională EHS R410A TDM+ (AE120MXTP*H). Rezultatele pot 
varia în funcție de condițiile reale de utilizare. Modelul AE160HCTP*S își menține performanța la 100 % chiar și la temperaturi de până la -10 °C.

⁵ 	� Performanța la temperatura de funcționare este comparată cu cea a modelului EHS TDM+ cu capacitate echivalentă.
⁶ 	� Îmbunătățirile privind nivelul de zgomot sunt comparate cu sistemele standard Samsung R32 Mono și cu sistemele EHS TDM+ din generația anterioară, 

în conformitate cu metoda de măsurare ISO 3741, la sarcină maximă și în condiții A7W35.

⁷ 	� Este necesar un instalator certificat (Gaze fluorurate - F-gas) pentru toate instalațiile, în conformitate 
cu reglementările și instrucțiunile Samsung.



*	 �Temperatura apei evacuate de până la 65 °C atunci când temperatura exterioară este –5 °C~35 °C. Rezultatele pot varia în funcție de condițiile reale de utilizare.
**	 �În modul de operare recuperare căldură, toate unitățile aer-aer sunt fie în modul răcire, în timp ce unitatea de interior aer-apă este în modul încălzire, fie invers. De aceea, nu este posibil ca o parte din unitatea de 

interior aer-aer să fie în modul răcire, iar cealaltă parte să fie în modul încălzire. De asemenea, unitatea de interior aer-apă nu poate să genereze simultan ACM și apă răcită pentru răcirea spațiului.
***	�Eticheta energetică A+++ este disponibilă în conformitate cu eticheta de clasificare 2019 a UE nr. 811/2013, pe o scală de la D la A+++.
¹	 �Condiție Aer - Apă: (Încălzire) Intrare/Ieșire apă 30 °C/35 °C, Aer exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB]; (Răcire) Intrare/Ieșire apă 23 °C/18 °C, Aer Exterior 35 °C[DB].
²	 �Condiție Aer - Apă: (Încălzire) Intrare/Ieșire apă 47 °C/55 °C, Aer exterior 7 °C[DB]/6 °C[WB].
³	 �Nivelul de presiune acustică este obținut într-o cameră anecoidă. Nivelul de presiune acustică este o valoare relativă, care depinde de distanță și de mediul acustic. Nivelul de presiune acustică poate fi diferit în 

funcție de condițiile de operare.
⁴ 	 �Capacitatea încălzitorului de perete pentru ClimateHub și Unitatea de perete poate fi modificată prin setarea valorii corespunzătoare. Pentru unitatea monofazată sunt valorile 2 și 4 kW, iar pentru unitatea trifaza-

tă sunt valorile 2, 4 și 6 kW.

Unitate interioară AE200DN*MPK/EU AE200DN*MPK/EU AE160DN*MPK/EU AE160DN*MPK/EU MIM-E03FN MIM-E03FN

Unitate exterioară AE125HCTPES/EU AE160HCTPES/EU AE125HCTPES/EU AE160HCTPES/EU AE125HCTPES/EU AE160HCTPES/EU

AE125HCTPGS/EU AE160HCTPGS/EU AE125HCTPGS/EU AE160HCTPGS/EU AE125HCTPGS/EU AE160HCTPGS/EU

Sistem

Operare

Capacitate nominală
Încălzire A7/W35¹/A7/W55² kW 12,5/12,1 16/16 12,5/12,1 16/16 12,5/12,1 16/16

Răcire A35/W18¹ kW 12,5 14,5 12,5 14,5 12,5 14,5

COP (Încălzire nominală) A7/W35¹/A7/W55² W/W 4,66/2,9 4,42/2,87 4,66/2,9 4,42/2,87 4,66/2,9 4,42/2,87

EER (Răcire nominală) A35/W18¹ W/W 3.91 3.90 3.91 3.90 3.91 3.90

SCOP LWT 35 °C/55 °C W/W 6,67/3,32 4,64/3,31 6,67/3,32 4,64/3,31 6,67/3,32 4,64/3,31

Încălzirea medie sezonieră a spațiului clasă energ. *** LWT 35 °C/55 °C - A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Rezervor integrat/Unitatea Hidro/Kit de control

Volum rezervor apă litri 200 200 N.A. N.A. N.A. N.A.

Sunet

Presiune acustică⁴ Încălzire  Std dB(A) 28³ 28³ 30³ 30³ N.A. N.A.

Răcire Std dB(A) 28³ 28³ 30³ 30³ N.A. N.A.

Putere acustică Încălzire Std dB(A) 42³ 42³ 44³ 44³ N.A. N.A.

Încălzitor

Capacitatea rezistenței electrice Implicit (Opțiune) kW 2 (4/6)⁴ 2 (4/6)⁴ 2 (4/6)⁴ 2 (4/6)⁴ Opțional Opțional

Dimensiuni

Greutate netă kg 132 132 54 54

Dimensiuni nete (l×H×a) mm 598 x 1.850 x 600 595 x 1.800 x 700 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350

Unitate exterioară

Sunet 

Presiune acustică⁴ Încălzire Std dB(A) 49 49 49 49 49 49

Răcire Std dB(A) 55 51 55 51 55 51

Putere acustică Încălzire Std dB(A) 62 62 62 62 62 62

Dimensiuni

Greutate netă kg 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5

Dimensiuni nete (l×H×a) mm 1270 x 850 x 500 1270 x 850 x 500 1270 x 850 x 500 1270 x 850 x 500 1270 x 850 x 500 1270 x 850 x 500

Agent frigorific

Tip R32 (GWP=675)

Încărcare din fabrică tCO₂e 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Operare

Temperatură ambientală Încălzire °C -25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24

Răcire °C 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43

ACM °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

EHS Quint

•	 Furnizează apă caldă la o temperatură de maximum 65 °C*

•	 Design premium

•	 Ideal pentru construcții noi și proiecte de renovare

•	 Produce un nivel redus de zgomot (35 dB) în Modul Silențios

•	 Mod funcționare în timpul operării simultane, Recuperare 
de căldură și TDM**

•	 Echipamentul de siguranță necesar este integrat

•	 Compatibil cu SmartThings

•	 Controler inclus

•	 Capacitate de încălzire de 100 % la -15 °C pentru AE125HCTP*S/EU și 
Capacitate de încălzire de 100 % la -10 °C pentru AE160HCTP*S/EU.

•	 Funcționare în temperatură ambientală scăzută, chiar și la -25 °C

•	 Instalare și întreținere ușoare 

•	 ClimateHub Mono încorporat cu modul Wi-Fi

•	 Compatibil cu până la 10 unități interioare de tip Aer - Aer, precum 
cele cu fixare pe perete, tip Duct și cele tip casetă



Elemente de comandă și accesorii

Controler tactil 
A2A UI Telecomandă cu fir Controler tactil 2.0 Kit de control Mono DMS2.5 - Server 

web centralizat Kit Wi-Fi Senzor de cameră 
extern

Rezistență electrică 
de rezervă (3 kW)

Kit de 
Prelungitoare

Kit cu termistor 
pentru 2 zone

MWR-WG01UN MWR-WW10*N MCM-A300BN MIM-E03FN MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA MHC-300FP MVW-EE300 MOS-T1

Capacitate Monofazat Trifazat

(kW)

12,5 AE125HCTPES/EU AE125HCTPGS/EU

16 AE160HCTPES/EU AE160HCTPGS/EU

Capacitate Unitate de perete Unitate Duct LSP Unitate Duct MSP Casetă WindFree 1-Way

(kW)

1,5 AE015HEADKG/EU - - -

1,7 - - - AM017DN1DKG/EU

2,2 AE022HEADKG/EU AM022DNLDKG/EU - AM022DN1DKG/EU

2,8 AE028HEADKG/EU AM028DNLDKG/EU - AM028DN1DKG/EU

3,6 AE036HEADKG/EU AM036DNLDKG/EU AM036DNMDKG/EU AM036DN1DKG/EU

5,6 AM056DNVDKG/EU AM056DNLDKG/EU AM056DNMDKG/EU AM056DN1DKG/EU

7,1 AM071DNVDKG/EU - AM071DNMDKG/EU -

9,0 - - AM090DNMDKG/EU -

Kit de control Unitate Hydro cu rezervor integrat Unitate Hydro cu fixare pe perete Kit de control

2 ZONE STANDARD 2 ZONE STANDARD -

AE200DNXMPK/EU AE200DNWMPK/EU AE160DNZMPK/EU AE160DNYMPK/EU MIM-E03FN

Capacitate 16 kW 16 kW 16 kW 16 kW N.A.

Volum 200 litri 200 litri N.A. N.A. N.A.

Unitate exterioară

Unități interioare Aer - Aer

Unități interioare Aer - Apă



Află mai multe despre Samsung Climate Solutions:
samsung-climatesolutions.com

Copyright © 2026 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Toate drepturile rezervate. Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., 
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Samsung Electronics Co., Ltd. participă în Programul de Certificare Eurovent (ECP - Eurovent 

Certification Programme) pentru aparate de aer condiționat (AC - Air Conditioners), pompe 

de căldură cu flux variabil al agentului frigorific (VRF - Variable Refrigerant Flow) și pompe de 

căldură cu pachete de răcire cu lichid (LCP-HP - Liquid Chilling Packages Heat Pump). Pentru 

a verifica validitatea actuală a certificării, accesează: www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol

P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol

+31 (0)8 81 41 61 00

Țările de Jos

Find your flow.

Kit de control Unitate Hydro cu rezervor integrat Unitate Hydro cu fixare pe perete Kit de control

2 ZONE STANDARD 2 ZONE STANDARD -

AE200DNXMPK/EU AE200DNWMPK/EU AE160DNZMPK/EU AE160DNYMPK/EU MIM-E03FN

Capacitate 16 kW 16 kW 16 kW 16 kW N.A.

Volum 200 litri 200 litri N.A. N.A. N.A.


