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6698 01 03 220 150 Ø 25-40-50-63 2,355

Transair® 50 mm, o gamă completă de conducte, fi tinguri si   accesorii

6615 50 49 50 R1"1/2 50 127 116,5 67 1,316

6615 50 48 50 R2" 60 131 116,5 71 1,331

RACORD CU FILET EXTERIOR SI FIXARE - BSP CONIC
ØD C H L M Z kg

6611 50 49 50 R1"1/2 50 79 0,724

6611 50 48 50 R2" 60 81 0,788

MUFA CU FILET EXTERIOR
ØD C H L kg

6609 50 49 50 R1"1/2 50 116 56 97 1,290

6609 50 48 50 R2" 60 116 56 99 1,355

RACORD LA 90° CU FILET EXTERIOR - BSP CONIC
ØD C H L Z1 Z2 kg

6619 50 49 50 R1"1/2 50 98 38 80 1,267

6619 50 48 50 R2" 60 98 38 82 1,312

RACORD LA 45° CU FILET EXTERIOR - BSP CONIC
ØD C H L Z1 Z2 kg

4092 50 00 50 80 224 156 60 43 1,690

ROBINET BLOCABIL DIN ALUMINIU
ØD ØG L N Z1 Z2 kg

RA69 50 25 50 25 125 37 86 66 0,143

BRIDA DE DERIVATIE DIRECTA
ØD1 ØD2 M L N Z kg

RA65 50 04 50 G1/2 37 86 115 0,206

RA65 50 08 50 G1" 37 86 129 0,326

BRIDA DE DERIVATIE DIRECTA CU ASAMBLARE RAPIDA SI FILET INTERIOR -  BSP PARALEL
ØD C L N M kg

6662 50 25 50 25 131,5 37 98 58 0,155

BRIDA DE DERIVATIE CU ASAMBLARE RAPIDA
ØD1 ØD2 M L N Z kg

6661 50 21 50 G1/2 121 37 96 0,217

6661 50 27 50 G3/4 130 37 96 0,246

BRIDA DE DERIVATIE CU ASAMBLARE RAPIDA SI FILET INTERIOR - BSP PARALEL
ØD C M L N kg

6669 50 21 50 G1/2 249 46 133,5 118,5 0,467

6669 50 27 50 G3/4 282 46 147,5 125,5 0,621

BRIDA DE DERIVATIE CU ASAMBLARE RAPIDA SI ROBINET - BSP PARALEL
ØD C L L1 L2 N kg

EA98 06 04 50 G1/2 237 31,8 135 86 0,433

BRIDA PENTRU CREAREA UNEI DERIVATII IN PRESIUNE
ØD C L L1 L2 N kg

6698 00 05 315 290 105 Ø 16,5-25-40-50-63 5,300

TRUSA DE SCULE
H L I Pentru conducta Transair® kg

CALIBRU DE GAURIT PENTRU CONDUCTA DE ALUMINIU
L H Pentru conducta Transair® kg
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Transair®: sisteme avansate de conducte

Gama din aluminiu

Conducte din aluminiu calibrate
Vopsire Qualicoat

Diametre (n mm)
16,5 - 25 - 40 - 50 - 63 - 76 - 100 -168

Culori
Disponibile in albastru-gri-verde 
Alte culori la cerere

Presiunea maximã de functionare
16 bar (de la -20°C la +45°C) pânã la 100 mm
13 bar (de la -20°C la +60°C) pentru toate diametrele
7 bar (de la -20°C la +85°C) pentru toate diametrele

Nivelul de vacuum
99% (10 mbar presiune absolutã)

Temperatura de funcționare
-20°C pânã la 85°C

Garniturilor NBR

Compatibilitatea
Aer comprimat lubrifi at sau nu,vacuum
industrial, azot (puritate 99,99%), gaze inerte.

Presiunea maximã de functionare
10 bar (de la -10°C la +60°C) pentru toate diametrele
7 bar (de la -10°C la +90°) pentru toate diametrele

Certifi cãri

Gama din oţel inoxidabil

Ţevi din oțel inoxidabil 
AISI 304 sau 316L

Diametre (n mm)
22 - 28 - 42 - 60 - 76 -100

Temperatura de funcționare
-10°C pânã la 90°C

Garniturilor EPDM sau  

Compatibilitatea
Apã de racire, apã industrialã cu aditivi,
ulei lubrifi ant, aer comprimat, gaze inerte.
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Transair®: unelte si servicii

Site-ul nostru: 
www.parkertransair.com
Vã oferã acces la informații detaliate despre sistemul 
Transair®, date tehnice, exemple de rețele existente 
şi un centru de descãrcare a cataloagelor, manuale, 
software şi broşuri.

Servicul nostru de cotare transair.
quotation@parker.com
Vã oferã o cotație detaliatã pentru proiectul 
d-voastrã şi implementarea acestuia.

Calculatorul de debit Transair®
Defi neşte diametrul recomandat pentru 
proiectul d-voastrã, estimeazã cãderea de 
presiune şi oferã debitul maxim pe diametru.

Calculatorul de vacuum Transair®
Coteazã rețeaua de vacuum cu diametrul 
potrivit cu o estimare a oricãrei schimbãri 
n nivelul de vacuum.

Calculatorul de efi ciențã 
energeticã Transair®
Evalueazã costurile energetice ale rețelei 
d-voastrã si amortizarea investiției sistemului 
Transair®.

Desene AutoCAD
Puteți vedea sau descãrca imagini ale 
produselor Transair in timp real, in 2D 
sau 3D.



Fluid System Connectors Division Europe
Transair Business Unit
CS 46911 - 74 rue de Paris 
35069 Rennes - France
phone : + 33 (0)2 99 25 55 00 
fax :      + 33 (0)2 99 25 56 47
transair@parker.com 
www.parkertransair.com

Europa, Orientul Mijlociu,
Africa
AE – Emiratele Arabe Unite, 
Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria,  Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Europa de Est, Wiener  
Neustadt 
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaidjan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgia, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Bielorusia,  Minsk 
Tel: +375 17 209 9399 
parker.belarus@parker.com

CH – Elveţia,  Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Republica Cehă,  Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Danemarca, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spania, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finlanda, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Franţa, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atena 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Ungaria, Budaörs 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazahstan, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NL – Olanda, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varşovia 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucuresti 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Rusia, Moscova 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Suedia, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovacia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turcia, İstanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev 
Tel +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – Regatul Unit, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

Parker în lume
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ZA – Africa de Sud, Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

America de Nord
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asia Pacific
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Gurgaon 
Tel: +91 124 459 0600 
legris.india@parker.com

JP – Japonia, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Coreea de Sud, Seul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaezya, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Noua Zeelanda, Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Tailanda, Bangkok 
Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

America de Sud
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brazilia, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374 

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexic, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200

© 2015 Parker Hannifin Corporation. All rights reserved.

Centrul de informare pentru produse
Număr gratuit: 00 800 27 27 5374
(din AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE,
SK, UK, ZA)


