


















































































































































































































































































































































170   Pereţi din gips-carton înalţi rezistenţi la foc
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Denumire Lungime aripă UW
[mm]

Lăţime UW
[mm]

Grosime UW
[mm]

NIDA Metal UW 40x50x40 40 50 0.6
NIDA Metal UW 40x75x40 40 75 0.6
NIDA Metal UW 40x100x40 40 100 0.6
NIDA Metal UW 80x50x80 80 50 0.8
NIDA Metal UW 80x75x80 80 75 0.8
NIDA Metal UW 80x100x80 80 100 0.8
NIDA Metal UW 120x75x120 120 75 1
NIDA Metal UW 120x100x120 120 100 1
NIDA Metal UW 80x100x80 80 100 2
NIDA Metal UW 150x75x150 150 75 2
NIDA Metal UW 150x100x150 150 100 2
NIDA Metal UW 250x100x250 250 100 2

Grosime profil

Lu
ng

im
e 

ar
ip

ă

Lăţime profil

Dimensiuni disponibile de profile UW

Dimensionarea profilului de ghidaj de la partea superioară se va face după cum urmează:

Fixarea pereţilor la partea superioară
Alegerea profilelor de ghidaj UW

Tabel pentru dimensionarea tipului de ghidaj de la partea superioară

Înălţime perete
[m]

Lungime aripă profil de ghidaj
[mm]

Grosime profil 
de ghidaj 

Suprapunere CW-UW 
"d" [mm]

Valoare maximă deformaţie 
"c" [mm]

≤4.0 ≥ 40 ≥ 0.6 ≥ 30 10
> 4.0 ≤ 5.0 ≥ 60 ≥ 0.8 ≥ 40 20
> 5.0 ≤ 6.0 ≥ 100 ≥ 1.0 ≥ 60 40
> 6.0 ≤ 7.0 ≥ 120 ≥ 1.0 ≥ 80 40
> 7.0 ≤ 9.5 ≥ 150 2.0 ≥ 90 60

> 9.5 ≤ 10.70 ≥ 175 2.0 ≥ 100 75

Notă:
La alegerea profilului de ghidaj UW de la partea superioară se va ţine cont de:
- valoarea "c" stabilită în funcţie de cerinţele de comportare la foc din Agrementul Tehnic 
- valoarea "c", stabilită în cadrul proiectului, funcţie de deformaţia structurii suport
Dacă valoarea "c" stabilită pe baza deformaţiei structurii suport este mai mare decât valoarea "c" din 
Agrementul Tehnic se va alege un profil UW cu dimensiuni superioare

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW

Suport rigid

Suprapunere 5 mm

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă 
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•	Fixarea pereţilor cu înălţimea mai mică de 4 m
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW

NIDA Boardfix 
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2 x Placă gips-carton NIDA Flam/ 
NIDA Flam Plus (*13)Vată minerală (*3) 

Ştraif continuu de placă gips-carton NIDA (iii) 

Şurub autofiletant AF212 @ 300 mm 
dispus în zig-zag faţă de axul profilului CW

Profil NIDA Metal CW 

Limita superioară ştraif NIDA 

Şurub autofiletant AF212 

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă 

Suport rigid
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Detalii privind modul de fixare la partea superioară a pereţilor NIDA System tip SL
Prinderea pe elemente plane din beton armat

e

Detaliile se pot descărca în format PDF/DWG de pe www.siniat.ro



172   Pereţi din gips-carton înalţi rezistenţi la foc

•	Fixarea pereţilor cu înălţimi cuprinse între 4 m şi 5 m
	 Sectiune verticala 

•	Fixarea pereţilor cu înălţimi cuprinse între 5 m şi 7 m
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW
Vată minerală 70kg/m3

Ştraif de placă 
2x NIDA 12.5 / 15 mm (iii)

Suport rigid 

Suprapunere 5 mm

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă

Şurub autofiletant AF212

Limita superioară ştraif NIDA 

Profil NIDA Metal CW 
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Ştraif continuu de placă gips-carton NIDA (iii) 

2 x Placă gips-carton NIDA Flam/ NIDA Flam Plus (*13)

Şurub autofiletant AF212 @ 300 mm 
dispus în zig-zag faţă de axul profilului CW

Vată minerală (*3)

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW

Vată minerală 70kg/m3

Ştraif de placă 4x NIDA 12,5/ 15 mm (iii)

Suport rigid 

Suprapunere minim 10 mm

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă

Şurub autofiletant AF212

Limita superioară ştraif NIDA 

Profil NIDA Metal CW 

2 x Placă gips-carton NIDA Flam/ NIDA Flam Plus (*13)

Şurub autofiletant AF212 @ 300 mm 
dispus în zig-zag faţă de axul profilului CW

Ştraif continuu de placă gips-carton NIDA (iii) 
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Vată minerală (*3)
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•	Fixarea pereţilor cu înălţimea de instalare mai mare de 7 m
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW
Suport rigid 

Rigidizare - Profil NIDA Metal UW (*4), dispusă la 
pas de 50 cm, orientată perpendicular pe ghidaje 

2 x Placă gips-carton NIDA Flam/ NIDA Flam Plus (*13)

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă

Limita superioară ştraif NIDA 

Placare laterală triplă 
h > 200 mm  
Plăci NIDA (iii), AF212, 
Profil L realizat din 1/2 
UW80x50x80x0.8 
Fixare mecanică (*)  
NIDA Profesional  
NIDA Boardfix  
1 Bandă din fibră de sticlă 

Profil NIDA Metal CW 

Şurub autofiletant AF212

Ştraif continuu de placă 
gips-carton NIDA (iii) 

Vată minerală (*3)

Şurub autofiletant 
AF212 @ 300 mm 

dispus în zig-zag faţă 
de axul profilului CW
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•	Detaliu realizare placare laterală 
	 Secţiune verticală 

Fixare mecanică@ 50cm (*1)

L 80x25x0.80 - DX51 dispus continuu 

Autofiletant 212x35 

Autofiletant 212x35 

Autofiletant 212x35/45 

1x Placă gips-carton NIDA (iii)
Premontaj la sol împreună cu 
profilul L80x25x0.80

2 x Placă gips-carton NIDA Flam/ NIDA Flam Plus (*13)
NIDA Profesional 
Bandă din fibră de sticlă 
Montaj la pozitie 

25

8
0

Detaliile se pot descărca în format PDF/DWG de pe www.siniat.ro
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•	Fixarea pereţilor cu înălţimea de instalare mai mare de 7 m
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

•	Detaliu realizare placare laterală dublă
	 Secţiune verticală 
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50
 m

m

Fixare mecanică@ 50cm (*1)

Autofiletant 212x35 

NIDA Metal CD60 @ 60 cm

NIDA Metal UD30  
Bandă etanşare monoadezivă 
NIDA Boardfix  
Autofiletant 212 
Autoperforant 421 x9. 5 

NIDA Metal UD30  
Autofiletant 212 
Autoperforant 421 x9. 5 

2 x Placă gips-carton NIDA Flam/ NIDA Flam Plus (*13)
NIDA Profesional 
Bandă din fibră de sticlă

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW
Suport rigid 

Rigidizare - Profil NIDA Metal UW (*4), dispusă la 
pas de 50 cm, orientată perpendicular pe ghidaje 

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă

Limita superioara ştraif NIDA 

Placare laterală dublă
h > 250 mm  
Placi NIDA, AF212,
AP421x9.5  
Structura NIDA Metal CD60@60cm/UD30 
Banda etanşare  
NIDA Boardfix  
NIDA Profesional
Bandă din fibră de sticlă
Fixare mecanică (*1) 

Profil NIDA Metal CW 

Şurub autofiletant AF212
Ştraif continuu de placă 

gips-carton NIDA (iii) 

Vată minerală (*3)

Şurub autofiletant 
AF212 @ 300 mm 

dispus în zig-zag faţă 
de axul profilului CW
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2 x Placă gips-carton NIDA Flam/ NIDA Flam Plus (*13)
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•	Fixarea peretilor cu înălţimea de instalare mai mare de 7 m
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

Rigidizare - Profil NIDA Metal UW (*4), dispusă la 
pas de 50 cm, orientată perpendicular pe ghidaje 

Suport structură cladire 
Tablă cutată de acoperiş 

Limita superioară ştraif NIDA 

Placare laterală dublă,  
h > 250 mm  
Plăci NIDA debitate dintr-o
bucată după forma tablei cutate, 
Structură NIDA Metal  
CD60@60cm/UD30,  
Bandă etanşare, AF212, AP421x9.5,  
NIDA Boardfix, NIDA Profesional, 
Bandă din fibră de sticlă,  
Fixare mecanică (*1) 

Profil NIDA Metal CW 

Şurub autofiletant AF212
Ştraif continuu de placă 

gips-carton NIDA (iii) 

Vată minerală (*3)

Şurub autofiletant 
AF212 @ 300 mm 

dispus în zig-zag faţă 
de axul profilului CW

> 
30

0
 m

m
 

N
u 

se
 v

or
 f

ix
a 

pl
ăc

ile
 

N
ID

A
 d

e 
st

ru
ct

ur
a 

m
et

al
ic

ă 
a 

pe
re

te
lu

i

h>
 2

50
 m

m

30
0

30
0

...
 3

0
0

c

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă

Suport proiectat (*5) 
Grinda metalica cu rol de suport pentru perete 
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Fixare mecanică@ 50cm (*1)

Autofiletant 212

NIDA Metal CD60 @ 60 cm

NIDA Metal UD30  
Bandă etanşare monoadezivă 
NIDA Boardfix  
Autofiletant 212 
Autoperforant 421 x9. 5 

NIDA Metal UD30  
Autofiletant 212 
Autoperforant 421 x9. 5 

•	Detaliu realizare placare laterală dublă
	 Secţiune verticală 

30
0

2 x Placă gips-carton NIDA Flam/ NIDA Flam Plus (*13)
NIDA Profesional 
Bandă din fibră de sticlă

2 x Placă gips-carton NIDA Flam/ NIDA Flam Plus (*13)

Detaliile se pot descărca în format PDF/DWG de pe www.siniat.ro

Prinderea pe tabla cutata de acoperis
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•	Fixarea pereţilor cu înălţimea de instalare mai mare de 7 m
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm
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Fixare mecanică@ 50cm (*1)

Autofiletant 212

NIDA Metal CD60 @ 60 cm

NIDA Metal UD30  
Bandă etanşare monoadezivă 
NIDA Boardfix  
Autofiletant 212 
Autoperforant 421 x9. 5 

NIDA Metal UD30  
Autofiletant 212 
Autoperforant 421 x9. 5 

•	Detaliu realizare placare laterală dublă
	 Secţiune verticală 

Rigidizare - Profil NIDA Metal UW (*4), dispusă la 
pas de 50 cm, orientată perpendicular pe ghidaje 

Suport structură clădire 
Tablă cutată de acoperiş 

Limita superioară ştraif NIDA 

Placare laterală dublă, h > 250 mm  
Plăci NIDA, Structură NIDA Metal 
CD60@60cm/UD30, Bandă etanşare, AF212, 
AP421x9.5, NIDA Boardfix, NIDA Profesional,  
Bandă din fibră de sticlă, Fixare mecanică (*1) 

Profil NIDA Metal CW 

Şurub autofiletant AF212
Ştraif continuu de placă 

gips-carton NIDA (iii) 

Vată minerală (*3)

Şurub autofiletant 
AF212 @ 300 mm 

dispus în zig-zag faţă 
de axul profilului CW

Placare simplă NIDA (iii)
Placare dublă NIDA (iii) - laterale
Tablă oţel min S235/DX51, 2 mm,
Autoperforante 221, 
Fixare mecanică (*1)
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Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă

Suport proiectat (*5) 
Grinda metalică cu rol de suport pentru perete c

c+
50

c
d

e

A
x 

de
 s

im
et

ri
e 

si
st

em
 N

ID
A

2 x Placă gips-carton NIDA Flam/ NIDA Flam Plus (*13)
NIDA Profesional 
Bandă din fibră de sticlă

2 x Placă gips-carton NIDA Flam/ NIDA Flam Plus (*13)
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Note generale
(*1)	 Alegerea modalităţii de prindere a sistemului de gips-carton marca SINIAT de structura clădirii, se va realiza de către proiectantul de 

specialitate al lucrării, în coordonare cu Departamentul Tehnic SINIAT. Prinderile vor fi dimensionate ţinând cont de natura materialului 
suport (beton simplu, beton armat, şape, structuri metalice, lemn...), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, 
de capacităţile portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. Prinderile prezentate în materialele SINIAT 
(ex. diblu cu şurub, diblu metalic DN6, etc), inclusiv în recomandările scrise sau Programul de Calcul au caracter strict de prezentare şi 
pot fi folosite numai respectând condiţiile de mai sus.

(*2)	 În cazul sistemelor cu rezistenţă la acţiunea focului sau a sistemelor cu rezistenţă la acţiunea umidităţii relative se va folosi cu titlu 
obligatoriu banda de fibră de sticlă. Pentru celelalte sisteme se va alege una dintre tipurile de bandă de îmbinare din portofoliul SINIAT. 
Banda de îmbinare se va dispune pentru tratamentul rosturilor verticale şi orizontale ale ultimui strat de plăci montat.

(*3)	 Utilizarea vatei minerale nu este obligatorie. Aceasta se adaugă din considerente acustice pentru a îmbunătăţi performanţele sistemului. 
(*4)	 În funcţie de deformaţia elementelor suport de la partea superioară (săgeată) şi de înălţimea de instalare a sistemului, se va realiza un 

rost de îmbinare glisant capabil să asigure posibilitatea de deformare neimpiedicată a elementului suport şi de a nu aduce încărcări 
suplimentare elementului de compartimentare. În cazul sistemelor cu rezistenţă la foc, dimensiunea rostului implementat trebuie să fie 
cel puţin egal cu cel impus de Agrementul Tehnic.

(*5)	 În cazul îmbinărilor cu tablă cutată nu se acceptă fixarea directă a peretelui decât în baza unei verificări riguroase în acest sens, altfel 
trebuie să se realizeze un suport portant capabil sa sustină şi să confere rigiditate sistemului de perete atât la acţiuni verticale cât şi 
orizontale.

(*6)	 Şuruburile autofiletante se vor dispune la interax de 600mm pe verticală pentru straturile intermediare de placi şi la 300mm pentru 
ultimul rând de plăci. Atenţie! Îmbinările verticale şi orizontale ale tuturor straturilor de plăci montate se vor trata cu ipsos pentru îmbinari 
NIDA Profesional.

(*7)	 Plăcile din gips-carton se vor monta decalat în straturi succesive astfel încât să nu existe suprapuneri de rosturi; pe direcţie orizontală 
fiecare strat succesiv de plăci se va decala cu un interax de montant iar pe direcţie verticală fiecare rând de plăci se va decala cu minim 
400mm. La partea superioară nu se acceptă montarea unor plăci cu dimensiuni mai mici de 400mm.

(*8)	 Îmbinarile profilelor montant pe verticală se vor decala în lungul peretelui astfel încât ele să nu fie pe aceeaşi orizontală. Îmbinarea 
profilelor montant se poate face fie prin suprapunerea pe o lungime de minim 500mm (de o parte şi de alta a profilelor ce se îmbină) 
cu un profil NIDA Metal UW compatibil, fie prin boxare. Profilele astfel îmbinate se vor fixa prin intermediul şuruburilor autoperforante 
AP421x9.5/13 dispuse la un interax de maxim 250mm.

(*9)	 În dreptul golurilor de usi şi ferestre, pereţii NIDA se vor configura corespunzător detaliilor tehnice prezentate în Catalogul Tehnic SINIAT, 
la capitolul “Pereţi din gips-carton NIDA System - Instrucţiuni de montare”. Astfel, se vor realiza precadre din profile NIDA Metal UA 
(grosime 2 mm) în secţiune simplă sau cheson, funcţie de greutatea panourilor şi înălţimea de instalare a pereţilor. Pentru performanţe 
superioare se va dimensiona o structură metalică independentă.

(*10)	Penetrarea sistemelor NIDA cu rezistenţă la acţiunea focului (ex. elemente structurale, diferite tipuri de instalatii, ferestre...) se va trata 
cu produse sau sisteme agrementate pe acelaşi nivel de performanţă cu sistemul NIDA (ex. PROMAT).

(*11)	În situaţia în care se doreşte protejarea la foc a elementelor structurale care rămân înglobate în pereţii NIDA System, atunci se va aplica 
o soluţie agrementată specială pentru astfel de elemente (ex. Placare NIDA System sau Promat, Vopsea sau Torcret PROMAT)

(*12)	În cazul în care lungimea pereţilor depăşeşte 15 m, se vor dispune rosturi de dilatare la intervale de 10 m şi obligatoriu în dreptul rosturilor 
structurale ale constructiei. Pentru detalii suplimentare se va consulta serviciul tehnic Siniat şi/sau Agrementul Tehnic şi/sau Catalogul 
Tehnic SINIAT.

(*13)	Plăcile de gips carton NIDA Flam se pot utiliza în configuraţii de pereţi cu înălţimi mai mici de 7m.
	 Plăcile de gips carton NIDA Flam Plus se pot utiliza în configuraţii de pereţi cu înălţimi mai mari de 7m.
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PERETE SEPARATIV LEGAT - EI 180

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc

Greutate sistem
46-63 kg/m2

Izolare acustică
Rw ≤  - dB

Înălţime maximă
11.35 m

1 	 Placă NIDA Flam plus 12,5
2 	 Profil NIDA Metal UW
3 	 Profil NIDA Metal CW
4 	 Şurub autofiletant AF 212 
5 	 Fixare mecanică
6 	 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare NIDA Profesional
7 	 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
8	 Vată minerală (opţional)

13 34 45 56 67 78 1 8

3 32 21 14 45 56 67 78 8

30 45 60 90 120 180

PERETE CU MONTANŢI SIMPLI PERETE CU MONTANŢI DUBLAŢI

G
ro

si
m

e
pe

re
te

G
ro

si
m

e
pe

re
te

Interax 
montanţi

Interax 
montanţi
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Sistem Grosime 
perete
[mm]

Tip profil 
NIDA Metal 

CW

Interax
[cm]

Înălţime maximă
[m] (*1)

Numărul, tipul şi grosimea 
plăcilor NIDA (*2)

Indice de izolare 
acustică Rw [dB]

Montant 
simplu

Montant 
dublat

Fară vată 
minetală

Cu vată 
minerală (*3)

Perete
SL300 300 CW75

60 9.35 9.55
2x3 NIDA Flam Plus 12.540 9.45 9.75

30 9.55 9.95

Perete
SL330 330 CW100

60 11 11.3
2x3 NIDA Flam Plus 12.540 11.15 11.6

30 11.3 11.85

Perete
SL400 400 CW100

60 12.3
2x3 NIDA Flam Plus 12.540 12.6

30 12.85

Note:
(*1):	Pereţii din gips-carton sunt componente nestructurale autoportante, ca urmare, structura metalică realizată din profile CW/UW precum 

şi modalitatea de fixare a acesteia de suport trebuie conformate şi dimensionate conf. P100-1:2013 Cap.10, CR 1-1-4:2012 pentru a 
putea asigura cerinţa de rezistenţă şi stabilitate. Interaxul de dispunere a profilelor CW, înălţimea maximă de instalare, numărul de plăci 
utilizate cât şi elementele de fixare de suportul portant trebuie detaliate printr-un proiect, conform condiţiilor de amplasament, proiect 
asumat de către un proiectant de specialitate, în concordanţă cu documentaţia tehnică SINIAT.

(*2):	Tipul şi grosimea plăcilor utilizate pot fi modificate fără a afecta rezistenţa mecanică şi rezistenţa la foc a sistemului consultând 
Agrementul Tehnic, documentaţia tehnică SINIAT şi www.siniat.ro. Configuraţiile prezentate mai sus reprezintă configuraţiile minimale 
ale sistemelor.

(*3):	Valorile indicilor de izolare acustică sunt determinate pornind de la încercări în laborator şi prin extrapolare cu ajutorul unor programe de 
calcul avansat. Vata minerală considerată are 50 mm densitate minimă 10 kg/m3.

Înalţimi maxime de instalare - Pereţi dublu placaţi EI180

1.00 m
1.50 m
2.00 m
2.50 m
3.00 m
3.50 m
4.00 m
4.50 m
5.00 m
5.50 m
6.00 m
6.50 m
7.00 m
7.50 m
8.00 m
8.50 m
9.00 m
9.50 m

10.00 m

11.00 m
11.50 m
12.00 m
12.50 m
13.00 m
13.50 m
14.00 m
14.50 m
15.00 m

10.50 m

Perete SL300-CW75

În
ăl

ţi
m
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m
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m
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5
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5

Perete SL330-CW100
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m
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ă:
 1

1.
0

0
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m

ax
im
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 1

1.
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 1

1.
15
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 1

1.
6

0
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m
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 1

1.
30
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m
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m
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ă:
 1

1.
8

5

Perete SL400-CW100

În
ăl

ţi
m

e 
m

ax
im

ă:
 1

2.
30

În
ăl
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m

e 
m

ax
im

ă:
 1

2.
6

0
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ăl
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m

e 
m
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im

ă:
 1

2.
8

5

Montant simplu 60 cm
Montant dublat 40 cm

Montant simplu 40 cm
Montant dublat 30 cm

Montant dublat 60 cm
Montant simplu 30 cm
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Cantităţi medii pe m2 de perete cu înălţime de 8,50 m și lungime de 20,00 m
Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de 
particularităţile lucrării.

Note:
(1)	 Şurub pentru fixarea primului strat de plăci, de la structura metalică 
(2)	 Şurub pentru fixarea celui de al doilea strat de plăci, de la structura metalică
(3)	 Şurub pentru fixarea celui de al treilea strat de plăci, de la structura metalică
*	 Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura materialului suport (beton simplu, beton 

armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale 
elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza doar tipuri de legături 
din oţel

**	 Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură)
***	 Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm
****	Utilizarea vatei minerale şi a agrafelor nu este obligatorie. Aceasta se adaugă din considerente acustice pentru a îmbunătăţi performanţele 

sistemului. 

Tabel cu consumuri estimative de materiale/m2

PRODUSE UM

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT 

 =
60 cm

 =
40 cm

 =
30 cm

 =
60 cm

 =
40 cm

 =
30 cm

Placă NIDA Flam Plus 12,5 m2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Placă NIDA Flam Plus 12,5 pentru ștraifurile dintre profilele CW m2 0,40 0,60 0,80 0,40 0,60 0,80

Placă NIDA Flam Plus 12,5 pentru ștraifurile duble dintre profilele CW m2 - - - 0,80 1,20 1,60

Profil NIDA Metal UW 50/75/100 - fixare inferioara m 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Profil NIDA Metal UW - fixare superioara m 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Profil NIDA Metal UW 50/75/100 - jontare profile CW m
0,85
1,25
1,65

1,20 
1,80
2,40

1,60 
2,40
3,20

1,65 
2,50
3,30

2,40 
3,60
4,80

3,20 
4,80
6,40

Profil NIDA Metal CW 50/75/100 m 3,60 5,20 6,90 7,10 10,30 13,70

Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 20,00 30,00 40,00 20,00 30,00 40,00

Şurub autofiletant AF 212x35(1) buc 20,00 30,00 40,00 20,00 30,00 40,00

Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 30,00 40,00 60,00 30,00 40,00 60,00

Şurub autofiletant AF 212x55(2) buc 30,00 40,00 60,00 30,00 40,00 60,00

Şurub autofiletant AF 212x70(3) buc 30,00 40,00 60,00 30,00 40,00 60,00

Şurub autoperforant AP 421x9,5 buc 10,00 15,00 20,00 20,00 30,00 40,00

Fixare mecanică* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

NIDA Boardfix*** kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Bandă etanșare monoadezivă ml 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Agrafă vată de sticlă (opţional)**** buc 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Vată minerală (opţional)**** m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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Detalii generale ale pereţilor NIDA System tip SL

(iii) Se va aIege cea mai performantă pIacă din compoziţia pereteIui SL, cu rezistenţă superioară Ia acţiunea focuIui.
Exemplu: dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12,5 mm şi NIDA Flam 12,5 mm, se va alege NIDA Flam 12,5 mm.

•	Perete cu montanţi dublaţi
	 Secţiune orizontală

•	Perete cu montanţi simpli
	 Secţiune orizontală

(iii) Se va aIege cea mai performantă pIacă din compoziţia pereteIui SL, cu rezistenţă superioară Ia acţiunea focuIui.
Exemplu: dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12,5 mm şi NIDA Flam 12,5 mm, se va alege NIDA Flam 12,5 mm.

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212 @ 300 mm
dispus în zig-zag faţă de axul 

profilului CW

...600/400/300

Ipsos pentru îmbinări NIDA Profesional Profil NIDA metal UW

Fixare mecanică (*1)

Ştraif simplu de placă NIDA
dispus continuu pe toată

înălţimea peretelui (iii)
Bandă de îmbinare (*2) Bandă etanşare 

monoadezivă

Vată minerală (*3)

...<500 <500 <500

Ax de simetrie perete

SL

...600/400/300600/400/300

Profil montant simplu
NIDA CW

3 x Placă gips-carton 
NIDA Flam Plus (*13)

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212 @ 300 mm
dispus în zig-zag faţă de 

axul profilului CW

Ipsos pentru îmbinări NIDA Profesional Profil NIDA Metal UW

Fixare mecanică (*1)

Ştraif simplu de placă NIDA
dispus continuu pe toată

înălţimea peretelui (iii)
Bandă de îmbinare (*2) Bandă etanşare 

monoadezivă

Vată minerală (*3)

...<500 <500 <500

Ax de simetrie perete

SL

Profil montant dublat
NIDA Metal CW

...600/400/300 ...600/400/300600/400/300

3 x Placă gips-carton 
NIDA Flam Plus (*13)

Detaliile se pot descărca în format PDF/DWG de pe www.siniat.ro
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(iii) Se va aIege cea mai performantă pIacă din compoziţia pereteIui SL, cu rezistenţă superioară Ia acţiunea focuIui.
Exemplu: dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12,5 mm şi NIDA Flam 12,5 mm, se va alege NIDA Flam 12,5 mm.

•	Perete cu montanţi dublaţi şi ştraif dublu
	 Secţiune orizontală

Şurub autofiletant AF212

Şurub autofiletant AF212 @ 300 mm
dispus în zig-zag faţă de 

axul profilului CW

Ipsos pentru îmbinări NIDA Profesional Profil NIDA Metal UW

Fixare mecanică (*1)

Ştraif simplu de placă NIDA
dispus continuu pe toată

înălţimea peretelui (iii)
Bandă de îmbinare (*2) Bandă etanşare 

monoadezivă

Vată minerală (*3)

...<500 <500 <500

Ax de simetrie perete

SL

Profil montant dublat
NIDA Metal CW

...600/400/300 ...600/400/300600/400/300

3 x Placă gips-carton  
NIDA Flam Plus (*13)
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•	Îmbinare de tip "T" cu perete NIDA System SL
	 Secţiune orizontală

Profil montant de capăt NIDA Metal CW
echipat cu bandă de etanşare monoadezivă şi 
fixat cu autofiletante AF212 de peretele SL de 

pe cealaltă direcţie
Profil montant de capăt NIDA Metal CW
echipat cu bandă de etanşare monoadezivă

Ipsos pentru îmbinări NIDA Profesional

Ipsos pentru 
îmbinări NIDA 
Profesional

Bandă de îmbinare (*2)

<5
0

0

...
6

0
0

/4
0

0
/3

0
0

...600/400/300 ...600/400/300

≤6
0

0
/4

0
0

/3
0

0

Ax de simetrie perete

A
x 

de
 s

im
et

ri
e 

pe
re

te

≤600/400/300≤600/400/300 SL

SL

SL

<500

3 x Placă gips-carton  
NIDA Flam Plus (*13)

NIDA System SL
Construcţie conform specificaţii

•	Îmbinare de tip "T" cu perete NIDA System D
	 Secţiune orizontală

NIDA System D
Construcţie conform specificaţii

Profil montant de capăt NIDA Metal CW
echipat cu bandă de etanşare monoadezivă şi 
fixat cu autofiletante AF212 de peretele SL de 

pe cealaltă direcţie

Profil montant de capăt NIDA Metal CW
echipat cu bandă de etanşare monoadezivă

Ipsos pentru îmbinări NIDA Profesional

Ipsos pentru 
îmbinări NIDA 
Profesional

Şurub
autofiletant
AF212

Bandă de îmbinare (*2)

<5
0

0

...
6

0
0

/4
0

0
/3

0
0

...600/400/300 ...600/400/300

≤6
0

0
/4

0
0

/3
0

0

≤6
0

0
/4

0
0

/3
0

0

Ax de simetrie perete

A
x 

de
 s

im
et

ri
e 

pe
re

te

≤600/400/300≤600/400/300

D

SL

<500

3 x Placă gips-carton 
NIDA Flam Plus (*13)

Detaliile se pot descărca în format PDF/DWG de pe www.siniat.ro
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SL

SL

<5
0

0

<500

NIDA System SL
Construcţie conform specificaţii

Profil montant de capăt NIDA Metal CW
echipat cu bandă de etanşare monoadezivă şi fixat cu 

autofiletante AF212 de peretele SL de pe cealaltă direcţie Profil montant de capăt NIDA Metal CW
echipat cu bandă de etanşare monoadezivă

Profil protecţie colţ

Ipsos pentru îmbinări NIDA Profesional

Ipsos pentru 
îmbinări NIDA 
Profesional

Şurub
autofiletant
AF212

Bandă de îmbinare (*2)

Ax de simetrie perete

A
x 

de
 s

im
et

ri
e 

pe
re

te

...600/400/300

...
6

0
0

/4
0

0
/3

0
0

≤600/400/300

≤6
0

0
/4

0
0

/3
0

0
≤6

0
0

/4
0

0
/3

0
0

3 x Placă gips-carton  
NIDA Flam Plus (*13)

•	Îmbinare de colţ cu perete NIDA System SL
	 Secţiune orizontală

•	Îmbinare de colţ cu perete NIDA System D dublu placat
	 Secţiune orizontală

SL

D

<5
0

0

<500

NIDA System D
Construcţie conform specificaţii

Profil montant de capăt NIDA Metal CW
echipat cu bandă de etanşare monoadezivă şi fixat cu 

autofiletante AF212 de peretele SL de pe cealaltă direcţie
Profil montant de capăt NIDA Metal CW
echipat cu bandă de etanşare monoadezivă

Profil protecţie colţ

Ipsos pentru îmbinări NIDA Profesional

Ipsos pentru 
îmbinări NIDA 
Profesional

Şurub
autofiletant
AF212

Bandă de îmbinare (*2)

Ax de simetrie perete

A
x 

de
 s

im
et

ri
e 

pe
re

te

...600/400/300

...
6

0
0

/4
0

0
/3

0
0

≤600/400/300

≤6
0

0
/4

0
0

/3
0

0
≤6

0
0

/4
0

0
/3

0
0

3 x Placă gips-carton 
NIDA Flam Plus (*13)
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•	Îmbinare rigidă cu element masiv
	 Secţiune orizontală

≤600/400/300 600/400/300 ...600/400/300

<500<500...<500

Profil montant de capăt NIDA Metal CW, echipat cu
Bandă de etanşare monoadezivă

NIDA Boardfix

Suport (element masiv)

Ax de simetrie perete SL

Fixare mecanică (*1)
Dispunere în zig-zag faţă de axul profilului CW

3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)

•	Îmbinare glisantă cu element masiv
	 Secţiune orizontală

(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost.
În acestă zonă plăcile de gips-carton se vor dispune continuu

≤300
(iv)

(iv)

600/400/300 ...600/400/300

...500<500...<500

Suprapunere plăci-distanţier
Minim 15 mm Distanţier realizat din minim două plăci NIDA

Se vor utiliza plăci NIDA de acelaşi tip şi cu aceeaşi
grosime ca în construcţia peretelui

Dimensiune rost 
Minim 10mm

Suport (element masiv)

Ax de simetrie perete

SL

Fixare mecanică (*1)
Dispunere în zig-zag faţă de axul profilului CW

Profil pvc cu rol de protecţie 
a muchiilor de placă

Nu se acceptă fixarea plăcilor peretelui NIDA
de primul rând de montanţi NIDA Metal CW

Profil montant de capăt NIDA Metal CW, echipat cu 
Bandă de etanşare monoadezivă

3 x Placă gips-carton 
NIDA Flam Plus (*13)

Detaliile se pot descărca în format PDF/DWG de pe www.siniat.ro
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•	Rost de dilatare vertical
	 Secţiune orizontală

(i)	 Axele rosturilor se vor decala de pe o faţă pe cealaltă a peretelui
(ii)	 Ghidajele aferente montanţilor NIDA Metal amplasaţi în câmpul de rosturi se vor fixa de structura suport cu minim 3 Fixări mecanice (*1). 

Dacă grosimea peretelui nu permite dispunerea aceleaşi secţiune de montant NIDA Metal ca în secţiunea peretelui SL, atunci se va alege 
o secţiune mai mică din gama NIDA Metal.

(iii)	 Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
	 Exemplu: dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12,5 mm şi NIDA Flam 12,5 mm, se va alege NIDA Flam 12,5 mm.
(iv)	 Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost.
	 În acestă zonă plăcile de gips-carton se vor dispune continuu.

600/400/300 ≤600/400/300120 120 120

Câmp de rosturi 
maxim 600 mm

Profil pvc cu rol de proteţie a muchiilor de placă

Nu se acceptă fixarea plăcilor peretelui 
NIDA de montantul excentric

20 20 20 20

35 50

20 20 20 20 2030
50 120 120 105

(iv)

(iv)
(iv)

(iv)

Ax de simetrie perete A
x 

R
os

t

A
x 

R
os

t

A
x 

R
os

t

A
x 

R
os

t

A
x 

R
os

t

A
x 

R
os

t

A
x 

R
os

t

A
x 

R
os

t

Ax de simetrie perete

Nu se acceptă fixarea plăcilor
peretelui NIDA de montantul

excentric

1x placă gips-carton NIDA
Ștraif de placă suplimentar (iii)

1x placă gips-carton NIDA
Ștraif de placă suplimentar (iii)

Profil montant dublat NIDA Metal CW 
cu un montant excentric

•	Îmbinare glisantă cu element masiv
	 Secţiune orizontală

Fixare mecanică (*1)
Dispunere în zig-zag faţă de axul profilului CW

Suport (element masiv)

NIDA Boardfix

Dimensiune rost 20 mm

20

20 20 20

203030 50 50

Câmp de rosturi 300 mm

1x placă gips-carton NIDA
Ştraif de placă suplimentar (iii)

Profil montant dublat NIDA Metal CW
cu un montant excentric

Nu se acceptă fixarea plăcilor peretelui NIDA
de montantul excentric

Nu se acceptă fixarea celui de-al 3-lea rând de plăci
NIDA de primul rând de montanţi NIDA Metal CW

Profil pvc cu rol de protecţie a muchiilor de placă

(iv)

(iv)

...<500 ...<500

≤300 600/400/300 ...600/400/300

SL
3 x Placă gips-carton 
NIDA Flam Plus (*13)

Ax de simetrie perete

Profil montant de capăt NIDA 
Metal CW, echipat cu
Bandă de etanşare monoadezivă
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•	Fixare la partea inferioară cu sistem de pardoseala flotantă. Pentru performanţe acustice superioare
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

SL

30
0

30
0

30
0

e e

Ştraif de placă NIDA 
dispus continuu pe toată 

înălţimea peretelui (iii)

Vată minerală (*3) 

Şurub autofiletant 
AF212 @ 300 mm 
dispus în zig-zag 

faţă de axul profilului CW

Profil NIDA Metal UW  
Bandă etanşare monoadezivă 

Fixare mecanică (*1)  
Dispunere în zig-zag faţă de axul profilului UW

Limita inferioară ştraif NIDA 

Suport (element masiv) 

NIDA Boardfix 

Plintă Pardoseală în sistem 
Dală flotantă 

Folie polietilenă cu rol de protecţie a 
peretelui NIDA împotriva umezelii 

Şurub autofiletant AF212

Profil montant NIDA Metal CW 

A
x 

de
 s

im
et

ri
e 

pe
re

te

lpsos pentru îmbinări NIDA Profesional 
Bandă de îmbinare (*2) 

3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)

e e

e e

•	Fixare la partea inferioară
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

SL

30
0

30
0

30
0

50

Ştraif de placă NIDA 
dispus continuu pe toată 

înalţimea peretelui (iii)
Şurub autofiletant 
AF212 @ 300 mm 
dispus în zig-zag 

faţă de axul profilului CW

Profil NIDA Metal UW  
Bandă etanşare monoadezivă 

Fixare mecanică (*1)  
Dispunere în zig-zag faţă de axul profilului UW

Vată minerală (*3) 

3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)

lpsos pentru îmbinari NIDA Profesional 
Banda de îmbinare (*2) 

Profil montant NIDA Metal CW 

Şurub autofiletant AF212

NIDA Boardfix 

Şapa de egalizare pardoseală

Suport (element masiv) 

Limita inferioară ştraif NIDA 
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e e

e e

e e

Detaliile se pot descărca în format PDF/DWG de pe www.siniat.ro
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•	Detaliu realizare gol de uşă
	 Secţiune orizontală 

... 600/400/300 

Ax de simetrie perete 

Profil montant de capat NIDA Metal CW, echipat cu 
Banda de etansare monoadeziva si  

Fixat cu Autoperforante (*1) de precadrul metalic 

Lăţime uşa 

Uşa rezistentă la acţiunea focului
Prindere direct de precadrul metalic 

Precadru metalic (stâlp) 
aferent golului de uşă (v) 

... <500 <500

< 600/400/300 

Profil pvc cu rol de protecţie 
a muchiilor de placă

3 x Placă gips-carton 
NIDA Flam Plus (*13)

SL

(v) Precadrul metalic se va executa în baza unei documentaţii elaborate de un proiectant de specialitate.
Pentru amplasarea exactă a precadrului în raportul cu sistemul NIDA, se vor lua în considerare informaţiile din acest desen

A
x 

de
 s

im
et

ri
e

•	Elevaţie locală perete NIDA System SL în zona 
de realizare a golului de uşă

	 Secţiune verticală 

Nivel superior de fixare sistem NIDA

Suprafaţa (haşurată) de sistem 
NIDA care reazemă pe structura 
precadrului. Aceasta din urmă se 
va proiecta să preia încărcările 
transmise de sistem la structura 
de rezistenţă a clădirii 

Precadru metalic (stâlpi 
+ buiandrug) proiectat să 
susţină uşa şi sistemul NIDA 
aferent uşii (v)

Stâlpi (v) 

Buiandrug (v) 

lnterax profile NIDA 
Metal CW 

Lăţime  
uşă 

In
ăl

ţi
m

e 
uş

a 

Nivel inferior de fixare sistem NIDA 

•	Detaliu realizare gol de uşă 
	 Secţiune verticală 

3 x Placă gips-carton  
NIDA Flam Plus (*13)

Profil NIDA Metal UW  
Bandă etanşare monoadezivă 

Fixare mecanică (*1) 

Precadru metalic buiandrug 
aferent golului de uşă (v)

Uşa rezistentă la 
acţiunea focului 

...
 În

ăl
ţi

m
e 

uş
ă 
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•	Decalajul plăcilor
	 Elevaţie perete

Rosturile orizontale si verticale se vor alterno pentru o evita 
suprapunerea acestora

Primul rând de plăci Al doilea rând de plăci

Al treilea rând de plăci

Interax montant
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m
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50

Total şuruburi pentru o jontare:
6+6 = 12 bucăţi 
2x3 şuruburi 
AP421x13

Profil de jontare
NIDA Metal UW

L=1000 mm

Nivel jontare
profil CW

Profil NIDA Metal CW

•	Detaliu jontare profile simple CW50
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Total şuruburi pentru o jontare:
6+6 = 12 bucăţi 
2x3 şuruburi 
AP421x13

Profil de jontare
NIDA Metal UW

L=1000 mm

Profil de jontare
NIDA Metal UW
L=1000 mm

Nivel jontare
profil CW-dreapta

•	Detaliu jontare profile dublate CW50
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Nivel jontare

Profil NIDA Metal 2xCW

profil CW-stânga
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Total şuruburi pentru o jontare:
6+6 = 12 bucăţi 
2x3 şuruburi 
AP421x13

50

50

Total şuruburi pentru o jontare:
6+6 = 12 bucăţi 
2x3 şuruburi 
AP421x13

Profil de jontare
NIDA Metal UW

L=1500 mm

Nivel jontare
profil CW

Profil NIDA Metal CW

•	Detaliu jontare profile simple CW75
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Detaliile se pot descărca în format PDF/DWG de pe www.siniat.ro
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•	Detaliu jontare profile dublate CW75

Total şuruburi pentru o jontare:
6+6 = 12 bucăţi 
2x3 şuruburi 
AP421x13

Profil de jontare
NIDA Metal UW

L=1500 mm

Nivel jontare

Nivel jontare

profil CW-dreapta

profil CW-dreapta
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Nivel jontare

Profil NIDA Metal 2xCW

profil CW-stânga
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Total şuruburi pentru o jontare:
6+6 = 12 bucăţi 
2x3 şuruburi 
AP421x13

75

75

50
50

32
5

32
5

50

5050

50

32
5

4
50

32
5

4
50

Profil de jontare
NIDA Metal UW
L=1500 mm

•	Detaliu jontare profile simple CW100

Total şuruburi pentru o jontare:
6+6 = 12 bucăţi 
2x3 şuruburi 
AP421x13

Profil de jontare
NIDA Metal UW

L=2000 mm

Nivel jontare
profil CW

Profil NIDA Metal CW
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•	Detaliu jontare profile dublate CW100

Profil de jontare
NIDA Metal UW

L=2000 mm

Total şuruburi pentru o jontare:
6+6 = 12 bucăţi 
2x3 şuruburi 
AP421x13
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Profil de jontare
NIDA Metal UW
L=2000 mmde
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Nivel jontare
profil CW-stânga

Profil NIDA Metal 2xCW

Total şuruburi pentru o jontare:
6+6 = 12 bucăţi 
2x3 şuruburi 
AP421x13

•	Detaliu prelungire montanţi CW prin boxare 

Profil NIDA Metal CW 

Profil NIDA Metal CW 

Profil NIDA 
Metal CW 

Profil NIDA 
Metal CW 

L=
 s

up
ra

pu
ne

re
 m

on
ta

nţ
i C

W
x

x

y

y

y

y

Total şuruburi:
3+3 = 6 bucăţi 
şuruburi AP421x13

Şuruburi autoperforante
3+3=6 bucăţi 421x13

Lungimea de suprapunere a 
montanţilor CW NIDA Metal:
- CW50, L ≥ 500 mm
- CW75, L ≥ 750 mm
- CW100, L ≥ 1000 mm
x şi y - variază în funcţie de 
tipul profilului CW

50
50



Pereţi din gips-carton înalţi rezistenţi la foc   191

cc

d

> 
30

0
 m

m
 

N
u 

se
 v

or
 f

ix
a 

pl
ăc

ile
 N

ID
A

 d
e 

st
ru

ct
ur

a 
m

et
al

ic
ă 

a 
pe

re
te

lu
i

Denumire Lungime aripă UW
[mm]

Lăţime UW
[mm]

Grosime UW
[mm]

NIDA Metal UW 40x50x40 40 50 0.6
NIDA Metal UW 40x75x40 40 75 0.6
NIDA Metal UW 40x100x40 40 100 0.6
NIDA Metal UW 80x50x80 80 50 0.8
NIDA Metal UW 80x75x80 80 75 0.8
NIDA Metal UW 80x100x80 80 100 0.8
NIDA Metal UW 120x75x120 120 75 1
NIDA Metal UW 120x100x120 120 100 1
NIDA Metal UW 80x100x80 80 100 2
NIDA Metal UW 150x75x150 150 75 2
NIDA Metal UW 150x100x150 150 100 2
NIDA Metal UW 250x100x250 250 100 2

Grosime profil

Lu
ng
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ă

Lăţime profil

Dimensiuni disponibile de profile UW

Dimensionarea profilului de ghidaj de la partea superioară se va face după cum urmează:

Fixarea pereţilor la partea superioară
Alegerea profilelor de ghidaj UW

Tabel pentru dimensionarea tipului de ghidaj de la partea superioară

Înălţime perete
[m]

Lungime aripă profil de ghidaj
[mm]

Grosime profil 
de ghidaj 

Suprapunere CW-UW 
"d" [mm]

Valoare maximă deformaţie 
"c" [mm]

≤4.0 ≥ 40 ≥ 0.6 ≥ 30 10
> 4.0 ≤ 5.0 ≥ 60 ≥ 0.8 ≥ 40 20
> 5.0 ≤ 6.0 ≥ 100 ≥ 1.0 ≥ 60 40
> 6.0 ≤ 7.0 ≥ 120 ≥ 1.0 ≥ 80 40
> 7.0 ≤ 9.5 ≥ 150 2.0 ≥ 90 60

> 9.5 ≤ 10.70 ≥ 175 2.0 ≥ 100 75

Notă:
La alegerea profilului de ghidaj UW de la partea superioară se va ţine cont de:
- valoarea "c" stabilită în funcţie de cerinţele de comportare la foc din Agrementul Tehnic 
- valoarea "c", stabilită în cadrul proiectului, funcţie de deformaţia structurii suport
Dacă valoarea "c" stabilită pe baza deformaţiei structurii suport este mai mare decât valoarea "c" din 
Agrementul Tehnic se va alege un profil UW cu dimensiuni superioare

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW

Suport rigid

Suprapunere 5 mm

Şurub autofiletant AF212

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă 
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•	Fixarea pereţilor cu înălţimea mai mică de 4 m
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW

NIDA Boardfix 
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3 x Placă gips-carton 
NIDA Flam Plus (*13)Vată minerală (*3) 

Ştraif continuu de placă gips-carton NIDA (iii) 

Şurub autofiletant AF212 @ 300 mm 
dispus în zig-zag fata de axul profilului CW

Profil NIDA Metal CW 

Limita superioară ştraif NIDA 

Şurub autofiletant AF212 

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă 

Suport rigid
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Detalii privind modul de fixare la partea superioară a pereţilor NIDA System tip SL
Prinderea pe elemente plane din beton armat

e
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•	Fixarea pereţilor cu înălţimi cuprinse între 4 m şi 5 m
	 Secţiune verticală 

•	Fixarea pereţilor cu înălţimi cuprinse între 5 m şi 7 m
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW

Vată minerală 70kg/m3

Ştraif de placă 
2x NIDA 12.5 / 15 mm (iii)

Suport rigid 

Suprapunere 5 mm

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă

Şurub autofiletant AF212

Limita superioară ştraif NIDA 

Profil NIDA Metal CW 
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Ştraif continuu de placă gips-carton NIDA (iii) 

3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)

Şurub autofiletant AF212 @ 300 mm 
dispus în zig-zag faţă de axul profilului CW

Vată minerală (*3)

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW

Vată minerală 70kg/m3

Ştraif de placă 4x NIDA 12,5/ 15 mm (iii)

Suport rigid 

Suprapunere minim 10 mm

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă
Şurub autofiletant AF212

Limita superioară ştraif NIDA 

Profil NIDA Metal CW 

3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)

Şurub autofiletant AF212 @ 300 mm 
dispus în zig-zag faţă de axul profilului CW

Ştraif continuu de placă gips-carton NIDA (iii) 
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Vată minerală (*3)
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Detaliile se pot descărca în format PDF/DWG de pe www.siniat.ro



194   Pereţi din gips-carton înalţi rezistenţi la foc

•	Fixarea peretilor cu inaltimea de instalare mai mare de 7 m
	 Sectiune verticala 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW
Suport rigid 

Rigidizare - Profil NIDA Metal UW (*4), dispusă la 
pas de 50 cm, orientată perpendicular pe ghidaje 

3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă

Limita superioară ştraif NIDA 

Placare laterală triplă 
h > 200 mm  
Plăci NIDA (iii), AF212, 
Profil L realizat din 1/2 
UW80x50x80x0.8 
Fixare mecanică (*)  
NIDA Profesional  
NIDA Boardfix  
1 Bandă din fibră de sticlă 

Profil NIDA Metal CW 

Şurub autofiletant AF212

Ştraif continuu de placă 
gips-carton NIDA (iii) 

Vată minerală (*3)

Şurub autofiletant 
AF212 @ 300 mm 

dispus în zig-zag faţă 
de axul profilului CW
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•	Detaliu realizare placare laterală
	 Secţiune verticală 

Fixare mecanică@ 50cm (*1)

L 80x25x0.80 - DX51 dispus continuu 

Autofiletant 212x35 

Autofiletant 212x35 

Autofiletant 212x35/45 

1x Placă gips-carton NIDA (iii)
Premontaj la sol împreună cu 
profilul L80x25x0.80

3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)
NIDA Profesional 
Banda din fibră de sticlă 
Montaj la pozitie 

25

8
0
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•	Fixarea pereţilor cu înălţimea de instalare mai mare de 7 m
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

•	Detaliu realizare placare laterală dublă
	 Secţiune verticală 

H
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 2

50
 m

m

Fixare mecanică@ 50cm (*1)

Autofiletant 212x35 

NIDA Metal CD60 @ 60 cm

NIDA Metal UD30  
Bandă etanşare monoadezivă 
NIDA Boardfix  
Autofiletant 212 
Autoperforant 421 x9. 5 

NIDA Metal UD30  
Autofiletant 212 
Autoperforant 421 x9. 5 

3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)
NIDA Profesional 
Bandă din fibră de sticlă

Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW
Suport rigid 

Rigidizare - Profil NIDA Metal UW (*4), dispusă la 
pas de 50 cm, orientată perpendicular pe ghidaje 

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă

Limita superioară ştraif NIDA 

Placare laterală dublă
h > 250 mm  
Placi NIDA, AF212,
AP421x9.5  
Structură NIDA Metal CD60@60cm/UD30 
Bandă etanşare  
NIDA Boardfix  
NIDA Profesional
Bandă din fibră de sticlă
Fixare mecanică (*1) 

Profil NIDA Metal CW 

Şurub autofiletant AF212
Ştraif continuu de placă 

gips-carton NIDA (iii) 

Vată minerală (*3)

Şurub autofiletant 
AF212 @ 300 mm 

dispus în zig-zag faţă 
de axul profilului CW
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3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)

Detaliile se pot descărca în format PDF/DWG de pe www.siniat.ro
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•	Fixarea pereţilor cu înălţimea de instalare mai mare de 7 m
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm

Rigidizare - Profil NIDA Metal UW (*4), dispusă la 
pas de 50 cm, orientată perpendicular pe ghidaje 

Suport structura cladire 
Tabla cutata de acoperis 

Limita superioară ştraif NIDA 

Placare laterală dublă,  
h > 250 mm  
Plăci NIDA debitate dintr-o
bucată după forma tablei cutate, 
Structură NIDA Metal  
CD60@60cm/UD30,  
Bandă etanşare, AF212, AP421x9.5,  
NIDA Boardfix, NIDA Profesional, 
Bandă din fibră de sticlă,  
Fixare mecanică (*1) 

Profil NIDA Metal CW 

Şurub autofiletant AF212Ştraif continuu de placă 
gips-carton NIDA (iii) 

Vată minerală (*3)

Şurub autofiletant 
AF212 @ 300 mm 

dispus în zig-zag faţă 
de axul profilului CW
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Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă

Suport proiectat (*5) 
Grinda metalica cu rol de suport pentru perete 
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Fixare mecanică@ 50cm (*1)

Autofiletant 212

NIDA Metal CD60 @ 60 cm

NIDA Metal UD30  
Bandă etanşare monoadezivă 
NIDA Boardfix  
Autofiletant 212 
Autoperforant 421 x9. 5 

NIDA Metal UD30  
Autofiletant 212 
Autoperforant 421 x9. 5 

•	Detaliu realizare placare laterală dublă
	 Secţiune verticală 
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3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)
NIDA Profesional 
Bandă din fibră de sticlă

3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)

Prinderea pe tabla cutata de acoperis
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•	Fixarea pereţilor cu înălţimea de instalare mai mare de 7 m
	 Secţiune verticală 

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din compoziţia peretelui SL, cu rezistenţă superioară la acţiunea focului.
Exemplu:	 dacă peretele SL are în compoziţie plăci NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va alege NIDA Flam 12.5 mm
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Fixare mecanică@ 50cm (*1)

Autofiletant 212

NIDA Metal CD60 @ 60 cm

NIDA Metal UD30  
Bandă etanşare monoadezivă 
NIDA Boardfix  
Autofiletant 212 
Autoperforant 421 x9. 5 

NIDA Metal UD30  
Autofiletant 212 
Autoperforant 421 x9. 5 

•	Detaliu realizare placare laterală dublă
	 Secţiune verticală 

Rigidizare - Profil NIDA Metal UW (*4), dispusă la 
pas de 50 cm, orientată perpendicular pe ghidaje 

Suport structură clădire 
Tablă cutată de acoperiş 

Limita superioară ştraif NIDA 

Placare laterală dublă, h > 250 mm  
Placi NIDA, Structură NIDA Metal 
CD60@60cm/UD30, Bandă etanşare, AF212, 
AP421x9.5, NIDA Boardfix, NIDA Profesional,  
Bandă din fibră de sticlă, Fixare mecanică (*1) 

Profil NIDA Metal CW 

Şurub autofiletant AF212Ştraif continuu de placă 
gips-carton NIDA (iii) 

Vată minerală (*3)

Şurub autofiletant 
AF212 @ 300 mm 

dispus în zig-zag faţă 
de axul profilului CW

Placare simplă NIDA (iii)
Placare dublă NIDA (iii) - laterale
Tablă oţel min S235/DX51, 2 mm,
Autoperforante 221, 
Fixare mecanică (*1)
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Fixare mecanică (*1)  
Pas dispunere 50 cm în zig-zag faţă

de centrul profilului de ghidaj UW

Profil NIDA Metal Ghidaj UW (*4) 
Bandă etanşare monoadezivă

Suport proiectat (*5) 
Grindă metalică cu rol de suport pentru perete c
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3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)
NIDA Profesional 
Bandă din fibră de sticlă

3 x Placă gips-carton NIDA Flam Plus (*13)

Detaliile se pot descărca în format PDF/DWG de pe www.siniat.ro
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Note generale
(*1)	 Alegerea modalităţii de prindere a sistemului de gips-carton marca SINIAT de structura clădirii, se va realiza de către proiectantul de 

specialitate al lucrării, în coordonare cu Departamentul Tehnic SINIAT. Prinderile vor fi dimensionate ţinând cont de natura materialului 
suport (beton simplu, beton armat, şape, structuri metalice, lemn...), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, 
de capacităţile portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. Prinderile prezentate în materialele SINIAT 
(ex. diblu cu şurub, diblu metalic DN6, etc), inclusiv în recomandările scrise sau Programul de Calcul au caracter strict de prezentare şi 
pot fi folosite numai respectând condiţiile de mai sus.

(*2)	 În cazul sistemelor cu rezistenţă la acţiunea focului sau a sistemelor cu rezistenţă la acţiunea umidităţii relative se va folosi cu titlu 
obligatoriu banda de fibră de sticlă. Pentru celelalte sisteme se va alege una dintre tipurile de bandă de îmbinare din portofoliul SINIAT. 
Banda de îmbinare se va dispune pentru tratamentul rosturilor verticale şi orizontale ale ultimui strat de plăci montat.

(*3)	 Utilizarea vatei minerale nu este obligatorie. Aceasta se adaugă din considerente acustice pentru a îmbunătăţi performanţele sistemului. 
(*4)	 În funcţie de deformaţia elementelor suport de la partea superioară (săgeată) şi de înălţimea de instalare a sistemului, se va realiza un 

rost de îmbinare glisant capabil să asigure posibilitatea de deformare neimpiedicată a elementului suport şi de a nu aduce încărcări 
suplimentare elementului de compartimentare. În cazul sistemelor cu rezistenţă la foc, dimensiunea rostului implementat trebuie să fie 
cel puţin egal cu cel impus de Agrementul Tehnic.

(*5)	 În cazul îmbinărilor cu tablă cutată nu se acceptă fixarea directă a peretelui decât în baza unei verificări riguroase în acest sens, altfel 
trebuie să se realizeze un suport portant capabil sa sustină şi să confere rigiditate sistemului de perete atât la acţiuni verticale cât şi 
orizontale.

(*6)	 Şuruburile autofiletante se vor dispune la interax de 600mm pe verticală pentru straturile intermediare de placi şi la 300mm pentru 
ultimul rând de plăci. Atenţie! Îmbinările verticale şi orizontale ale tuturor straturilor de plăci montate se vor trata cu ipsos pentru îmbinari 
NIDA Profesional.

(*7)	 Plăcile din gips-carton se vor monta decalat în straturi succesive astfel încât să nu existe suprapuneri de rosturi; pe direcţie orizontală 
fiecare strat succesiv de plăci se va decala cu un interax de montant iar pe direcţie verticală fiecare rând de plăci se va decala cu minim 
400mm. La partea superioară nu se acceptă montarea unor plăci cu dimensiuni mai mici de 400mm.

(*8)	 Îmbinarile profilelor montant pe verticală se vor decala în lungul peretelui astfel încât ele să nu fie pe aceeaşi orizontală. Îmbinarea 
profilelor montant se poate face fie prin suprapunerea pe o lungime de minim 500mm (de o parte şi de alta a profilelor ce se îmbină) 
cu un profil NIDA Metal UW compatibil, fie prin boxare. Profilele astfel îmbinate se vor fixa prin intermediul şuruburilor autoperforante 
AP421x9.5/13 dispuse la un interax de maxim 250mm.

(*9)	 În dreptul golurilor de usi şi ferestre, pereţii NIDA se vor configura corespunzător detaliilor tehnice prezentate în Catalogul Tehnic SINIAT, 
la capitolul “Pereţi din gips-carton NIDA System - Instrucţiuni de montare”. Astfel, se vor realiza precadre din profile NIDA Metal UA 
(grosime 2 mm) în secţiune simplă sau cheson, funcţie de greutatea panourilor şi înălţimea de instalare a pereţilor. Pentru performanţe 
superioare se va dimensiona o structură metalică independentă.

(*10)	Penetrarea sistemelor NIDA cu rezistenţă la acţiunea focului (ex. elemente structurale, diferite tipuri de instalatii, ferestre...) se va trata 
cu produse sau sisteme agrementate pe acelaşi nivel de performanţă cu sistemul NIDA (ex. PROMAT).

(*11)	În situaţia în care se doreşte protejarea la foc a elementelor structurale care rămân înglobate în pereţii NIDA System, atunci se va aplica 
o soluţie agrementată specială pentru astfel de elemente (ex. Placare NIDA System sau Promat, Vopsea sau Torcret PROMAT)

(*12)	În cazul în care lungimea pereţilor depăşeşte 15 m, se vor dispune rosturi de dilatare la intervale de 10 m şi obligatoriu în dreptul rosturilor 
structurale ale constructiei. Pentru detalii suplimentare se va consulta serviciul tehnic Siniat şi/sau Agrementul Tehnic şi/sau Catalogul 
Tehnic SINIAT.

(*13)	Plăcile de gips carton NIDA Flam se pot utiliza în configuraţii de pereţi cu înălţimi mai mici de 7m.
	 Plăcile de gips carton NIDA Flam Plus se pot utiliza în configuraţii de pereţi cu înălţimi mai mari de 7m.
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GHID DE DIMENSIONARE SISTEME
1.	 Proiectantul prin intermediul proiectului stabileşte fiecare tip de perete în funcţie de înălţime, grosime, etanşeitate şi 
izolare în cazul acţiunii focului şi performanţe acustice. 

2.	 Pe baza caracteristicilor definite la punctul anterior, se va alege sistemul corespunzător din broşura pentru pereţi înalţi.
Exemplu: în cadrul proiectului se solicită realizarea unui perete despărţitor cu înălţimea de 7m, grosimea de maxim 22 cm, cu 
o rezistenţă la acţiunea focului EI180 şi un indice de izolare acustică de minim 50 dB. 
Considerând cerinţele de mai sus, vom merge în broşura la capitolul de pereţi despărţitori cu rezistenţă la acţiunea focului EI180.
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perete rezistent la foc

PERETE DISTRIBUTIV EI180 - TRIPLU PLACAT
Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc

Greutate sistem
71-90 kg/m2

Izolare acustică
Rw ≤ 62 dB

Înălţime maximă
9.82 m
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PERETE CU MONTANŢI SIMPLI PERETE CU MONTANŢI DUBLAŢI
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Interax 
montanţi

1 12 24 45 56 67 78 8

1 	 Placă 3x NIDA Flam 12.5/ 3x NIDA Flam Plus 12,5/ 3x NIDA Flam 15
2 	 Profil NIDA Metal CW
3 	 Profil NIDA Metal UW
4 	 Şurub autofiletant AF 212
5 	 Fixare mecanică
6 	 Îmbinare cu bandă şi ipsos de îmbinări cu timp de lucru mediu NIDA Profesional
7 	 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
8	 Vată minerală (opţional)

123 45 67 8 23 45 1 687
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3.	 Pe baza celorlalte specificaţii primite de la proiectant se observă în capitotlul de pereţi EI180 ca există următoarea 
soluţie constructivă:  

4.	După stabilirea soluţiei constructive, se va întocmi necesarul de materiale pe baza tabelului de consumuri. 

Sistem Grosime 
perete
[mm]

Tip profil 
NIDA 

Metal CW

Interax
[cm]

Înălţime maximă
[m] (*1)

Numărul, tipul şi grosimea 
plăcilor NIDA (*2)

Indice de izolare acustică 
Rw [dB]

Montant 
simplu

Montant 
dublat

Fără vată 
minerală

Cu vată 
minerală (*3)

Perete D125 125 CW50
60 6.12 6.32

3x3 NIDA Flam 12,5
50 59

40 6.22 6.51 50 58
30 6.32 6.69 50 57

Perete D150 150 CW75
60 7.33 7.67

3x3 NIDA Flam Plus 12,5 (*4)
52 60

40 7.51 7.99 52 59
30 7.67 8.28 51 58

Perete D175 175 CW100
60 8.49 8.97

3x3 NIDA Flam Plus 12,5 (*4)
53 61

40 8.74 9.41 53 59
30 8.97 9.82 53 58

Perete D140 140 CW50
60 6.24 6.43

3x3 NIDA Flam 15
52 61

40 6.34 6.62 52 59
30 6.43 6.79 52 58

Perete D165 165 CW75
60 7.38 7.72

3x3 NIDA Flam 15
54 61

40 7.55 8.03 54 60
30 7.72 8.32 54 58

Perete D190 190 CW100
60 8.49 8.97

3x3 NIDA Flam 15
56 62

40 8.74 9.41 55 60
30 8.97 9.82 55 58

5.	 Având necesarul de materiale stabilit, acestea se vor achizţiona de la furnizorii de materiale Siniat (vezi pg. 205 pentru 
lista completă a echipei comerciale). Este foarte important ca toate materialele utilizate pentru realizarea peretelui să fie 
parte a sistemului Siniat, în vederea conformării la foc cu prevederile Agrementului Tehnic.

6.	 După achiziţionarea materialelor se trece la execuţia peretelui. În broşură se regăsesc toate detaliile tip pentru realizarea 
acestuia. 
Pentru orice nelămurire cu privire la execuţie, un consultant tehnic Siniat este întotdeauna disponibil în orice regiune a 
României (vezi pg. 205 pentru lista completă a echipei tehnice).

PRODUSE UM

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT 

 =
60 cm

 =
40 cm

 =
30 cm

 =
60 cm

 =
40 cm

 =
30 cm

Placă NIDA Flam 12,5 pentru H ≤ 7 m m2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Placă NIDA Flam Plus 12,5 pentru H ≥ 7 m m2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Placă NIDA Flam 15 m2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Profil NIDA Metal UW 50/75/100 - fixare inferioară m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Profil NIDA Metal UW 50/75/100 - fixare superioară m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Profil NIDA Metal UW 50/75/100 - jontare profile CW m
0,15
0,20
0,25

0,20 
0,30
0,40

0,25 
0,40
0,50

0,25 
0,40
0,50

0,40 
0,60
0,75

0,50 
0,75
1,00

Profil NIDA Metal CW 50/75/100 m 2,00 2,50 4,00 3,60 5,20 7,20

Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 15,00 18,00 30,00 15,00 18,00 30,00

Şurub autofiletant AF 212x55(2) buc 15,00 18,00 30,00 15,00 18,00 30,00

Şurub autofiletant AF 212x70(3) buc 30,00 45,00 60,00 30,00 45,00 60,00

Şurub autoperforant AP 421x9,5 buc 4,00 6,00 7,00 8,00 11,00 14,00

Fixare mecanică* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

NIDA Boardfix*** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Bandă etanșare monoadezivă ml 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Agrafă vată de sticlă (opţional)**** buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Vată minerală (opţional)**** m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Protecţia împotriva focului pentru clădiri
Testate conform standardelor EN
Sisteme de protecţie pasivă antifoc



Sisteme de placare 
•	 Casetare cu plăcile
     PROMATECT® 
•	 finisaj excelent
•	 uz intern sau semi-expus
•	 fiabilitate ridicată

Mortar antifoc - spray
•	 5 sisteme diferite 

PROMASPRAY®
•	 forme complexe
•	 uz interior şi exterior
•	 ideal şi pentru proiecte 

industriale

Vopsea termospumantă
•	 protecţie antifoc cu 

gama de produse 
PROMAPAINT®

•	 menţine forma construcţiei
•	 uz intern sau semi-expus
•	 rezistenţă la foc până la 

R180

Protecţie la foc a structurilor din oţel
Toate metodele de protecţie de la acelaşi producător

Sticlă antifoc
•	 sticlă antifoc 

PROMAGLAS®
•	 instalare fără cadru până   

la înălţimi de 3.5 m 
•	 rezistenţă la foc până la 

El 120

Plafoane rezistente la foc
•	 soluţii diferite de 

construcţii
•	 structuri îmbrăcate din 

beton, grinzi de lemn şi 
fâşii trapezoidale din oţel

•	 instalare rapidă 

Ziduri antifoc
•	 se folosesc plăci 

PROMATECT®
     şi în zone umede
•	 uz intern sau semi-expus
•	 grosime mică, greutate 

redusă
•	 rezistenţă ridicată la foc

Plăci individuale
•	 rezistenţă la foc din 

ambele părţi
•	 fixate cu sau fără prinderi
•	 built-in trape de vizitare, 

elemente pentru iluminat 
etc.

Subansamble antifoc
Orizontale şi verticale, construcţii supuse sau nu la încărcări, versiuni vizibile şi ascunse

Membrane antifoc
•	 instalare plană a plăcilor
     PROMATECT® 
•	 finisaj excelent
•	 protecţie pentru diferite 

structuri
•	 instalare simplă

Misiunea noastră
Protejarea vieţii omeneşti şi a bunurilor materiale
Scopul nostru este ridicarea nivelului de siguranţă la foc al clădirilor prin oferirea de soluţii şi sisteme testate după 
standarde Europene. Promat înseamnă calitate. Produsele şi sistemele noastre sunt încercate, testate, clasificate şi 
conferă siguranţă în tot ceea ce facem.



Canale de cabluri cu 
caracteristici antifoc
•	 rezistenţă funcţională 

înaltă a instalaţiilor 
electrice

•	 soluţii adecvate pentru 
cablurile de înaltă 
tensiune

Protecţia la foc pentru echipamente HVAC
Prevenirea propagării focului în conducte şi canale cu cabluri

Protecţia canalelor de 
ventilaţie şi extracţie fum
•	 izolarea conductelor din 

fâşii metalice
•	 direcţie de protecţie: 

interior şi exterior
•	 rezistenţă ridicată la foc

Canale de instalaţii
•	 testate conform  EN 1366-5
•	 protecţia cablurilor şi a 

conductelor la foc
•	 potrivite pentru sistemele 

de securitate
•	 capac care poate fi 

îndepărtat 

Canale individuale de 
ventilație și extracție fum
•	 canale mono- şi multi- 

compartiment
•	 secţiuni largi (verticale şi 

orizontale)
•	 presiune sau subpresiune 

de operare mare
•	 greutate mică

Protecţia antifoc al rosturi de dilatare
Soluţii specifice fiecărei situaţii de construcţie

Izolatori pentru cabluri
•	 toate grupurile de cabluri
•	 deschideri mici şi mari
•	 străpungeri prin pereţi şi 

tavane
•	 paturi de cabluri sau 

cabluri individuale

Protecţia rosturilor
•	 rosturi de dilatare
•	 rosturi fixe
•	 uz în aplicaţii umede şi 

uscate
•	 până la lăţimi de  601 mm  

Protecţia tevilor incombustibile
•	 sisteme PROMASTOP® şi 

PROMASEAL®
•	 porţiuni izolate
•	 verticale şi orizontale
•	 străpungeri combinate

Protecţia ţevilor combustibile 
•	 soluţii şi pentru ţevi cu 

diametru foarte mare
•	 diferite tipuri de coliere
•	 benzi antifoc
•	 componente elastice de
     etanşare

România
Reprezentanta firmei Promat d.o.o. Slovenia
Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5-6
030857 Bucureşti
T	 +40 31 224 01 00
F	 +40 31 224 01 01
E	 info.ro@promat-see.com
www.promat-see.com

Pentru alte adrese Promat vă rugăm să vizitaţi site-ul: www.promat-international.com.



Pereţi din gips-carton înalţi rezistenţi la foc   205

ECHIPA COMERCIALĂ
Cătălin Biţă - Bucureşti, Ilfov
0720 070 267
catalin.bita@etexgroup.com

Cristina Subţirică - Dobrogea
0751 012 112
cristina.subtirica@etexgroup.com

Radu Popescu - Banat
0745 344 315
radu.popescu@etexgroup.com

Ştefan Fodor - Transilvania
0745 344 312
stefan.fodor@etexgroup.com

Revelino Popescu - Oltenia
0742 100 792
revelino.popescu@etexgroup.com

Silviu Constantin - Muntenia
0752 305 313
silviu.constantin@etexgroup.com

Ciprian Elisei - Moldova
0742 189 913
ciprian.elisei@etexgroup.com

ECHIPA TEHNICĂ
Ioana Ilie - Bucureşti, Ilfov, Oltenia
0755 036 297
ioana.ilie@etexgroup.com

Vasile Onică - Dobrogea, Muntenia
0751 303 884
vasile.onica@etexgroup.com

Mihai Baran - Moldova
0745 573 550
mihai.baran@etexgroup.com

Daniel Ocolişan - Transilvania
0742 295 182
daniel.ocolisan@etexgroup.com

Marius Jurgi - Banat
0726 107 736
marius.jurgi@etexgroup.com

Cătălin Popescu - Naţional
0799 213 679
catalin.popescu@etexgroup.com

Marius Olteanu - Naţional - Responsabil proiectanţi
0746 297 082
marius.olteanu@etexgroup.com

Footer here 
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CONSIDERENTE GENERALE

•	 Alegerea modalităţii de fixare a sistemului de gips-carton NIDA, marca Siniat, de structura clădirii, atât la partea 
inferioară, la cea superioară cât şi pe laterale, se va realiza prin consultarea proiectantului de specialitate al lucrării. 
Fixările mecanice (legăturile) vor fi dimensionate ţinând cont de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn...), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile 
portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cazul sistemelor rezistente la foc se vor 
utiliza doar tipuri de legături din oţel.

•	 Modalităţile de fixare prezentate în materialele Siniat sunt cu titlu exemplificativ, strict în scop de prezentare. Alegerea 
incorectă a modalităţilor de fixare este de natură să afecteze semnificativ performanţele sistemului de gips-carton.

•	 Înălţimile maxime recomandate ale sistemelor de compartimentare, pereţi, ţin cont de o deformată maximă admisă cu 
valoarea de H/240;

•	 Configurarea sistemelor de gips-carton se va face de către proiectantul de specialitate care trebuie să ţină cont de 
particularităţile proiectului (înălţimi, locaţie, presiune vânt, rezistenţă la foc, izolare acustică etc).

•	 Soluţiile constructive prezentate în această broșură au caracter exemplificativ. Punerea în operă se va face doar cu 
acordul proiectantului de specialitate al lucrării, ca urmare a adaptării acestora la particularităţile obiectivului.

•	 Soluţiile constructive finale care urmează sa fie implementate în execuţie, vor fi supuse spre verificare și avizare din 
partea verificatorilor de proiect.

•	 Se va evita pe cât de mult posibil penetrarea sistemelor rezistente la foc. Prin penetrare se înţelege orice rost sau gol 
care traversează parţial sau complet sistemul de gips-carton. Dacă totuși se impune o astfel de soluţie, recomandăm 
tratarea acestora cu materiale care să îndeplinească cerinţele esenţiale ale sistemului (rezistenţa la foc, performanţe 
acustice...) și specificaţiile proiectului. Soluţiile finale care tratează astfel de situaţii vor fi supuse spre verificare și 
avizare din partea verificatorilor de proiect.

•	 Profilele de ghidaj NIDA Metal UW se vor fixa de structura suport (planșeu, pardoseală, stâlpi/grinzi din beton/metal, 
structura de acoperiș etc.) prin intermediul unor elemente de prindere dispuse la pas de 500 mm (fixări mecanice) sau 
prin alte metode agreate de comun acord în cazul unor detalii speciale.

•	 Pentru obţinerea unei performanţe acustice ridicate recomandăm umplerea golului de construcţie al sistemelor de 
gips-carton cu vată minerală. Recomandăm consultarea unui specialist (inginer, arhitect etc.) pentru aplicarea soluţiilor 
tehnice în proiecte.

•	 Rosturile structurale ale clădirii trebuie menţinute şi la nivelul finisajelor, acolo unde conformarea constructivă a 
sistemelor de gips-carton trebuie să permită glisarea în mod independent a unei părţi faţă de cealaltă. Dimensiunea 
rosturilor va fi superioară deformatei maxime ce poate apărea la nivelul structurii.

•	 În cazul pereţilor cu lungime mai mare de 15m, se vor dispune rosturi verticale de dilatare la intervale de 10m. 
•	 În cazul în care exista deformaţii ale elementelor structurale (plafon, stâlpi, grinzi de ancorare, etc.) se va executa 

o îmbinare glisantă între sistemul de gips-carton și elementul structural. Pentru acest detaliu se va consulta 
Departamentul de Asistenţă Tehnică SINIAT.

•	 Recomandările pentru tratamentul îmbinărilor reprezintă un cod de bune practici și nu elimină complet riscul apariţiei 
fisurilor care poate fi influenţat de factori externi cum ar fi vibraţiile, variaţiile mari de temperatură la care este expus 
sistemul de gips-carton etc.

•	 Cantităţile medii prezentate în documentaţie au caracter orientativ şi reprezintă o estimare a necesarului de materiale/
mp de sistem. Coeficientul de pierdere nu este inclus în calculaţie, acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de 
particularităţile lucrării.

•	 Performanţele declarate ale sistemelor/ produselor sunt obţinute utilizând exclusiv produse SINIAT.
•	 Utilizarea informaţiilor se va face întotdeauna prin adaptarea sistemelor la particularităţile proiectului.
•	 În documentaţiile tehnice se pot strecura erori  în urma procesului de editare și tipărire. Ne străduim ca numărul 

acestora să fie zero. Vă suntem recunoscători pentru orice sugestie destinată îmbunătăţirii acestei documentaţii şi vă 
aşteptăm să ne contactaţi pe adresa: office@siniat.com.

•	 Indicaţiile conţinute în materialele de prezentare nu exonerează cumpărătorul sau vânzătorul de verificarea pe proprie 
răspundere a conformităţii domeniului de aplicare al produsului sau al sistemului realizat în șantier.

•	 Modificări, editări și fotocopii ale documentaţiei necesită aprobarea scrisă a companiei SINIAT care nu își asumă 
răspunderea pentru consecinţele utilizării acestora.

•	 Se recomandă ca montajul sistemelor de gips-carton SINIAT să se realizeze doar de către personal specializat, instruit de 
producător.

•	 Se vor respecta cu stricteţe regulile de protecţie a muncii la punerea în operă a sistemelor de gips-carton SINIAT.
•	 Informaţiile prezentate îîn această broșură se bazează pe teste de laborator, calcule și estimări tehnice. Informaţiile pot 

fi modificate și actualizate fără o notificare prealabilă. Verificaţi versiunea curentă accesând www.siniat.ro 
secţiunea “Documentaţie”.







Dacă nu ai găsit soluţia de care ai nevoie în această broșură, trimite-ne întrebarea ta folosind 
site-ul nostru. Indiferent de mărimea proiectului, îţi vom răspunde în 2 zile lucrătoare.

Intră pe www.siniat.ro, în secţiunea 
Documentatie/Suport > Suport tehnic dedicat

Împreună îţi vom face proiectul mai uşor.



Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor, nr. 98, et. 5-6,
cod 030857, sector 3, București
www.siniat.ro
siniat.ro@etexgroup.com

Ed
iţ

ia
 2

0
18


	Brosura pereti inalti web
	Coperti



